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'Eﬁnergieausweis fiir Nicht-Wohngebéude

= » .
OIB 8 QIB-Richtlinie 6
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BEZEICHNUNG Kindergarten - Lessingstrage - 4050 Traun
Gebéude(—teil) Baujahr 2020
Nutzungsproﬁl Kindergarten Letzte Verénderung

StraRe Lessingstragre Katastralgemeinde Traun
PLZ/Ort 4050 Traun KG-Nr, 45311
Grundstiicksnr. 45311 Seehéhe 276 m

SPEZIFISCHER STANDORT—REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT—KOHLENDIOX!DEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZ(ENZ-FAKTOR

HWB ger sk PEB g CO2 ¢ feee

HWB pr: Der Referenz-fej, drmebedarf jst jene Wamemange. die in den Raumen BelEB: der Beleuchwngsnnm-gfahedarr istals namenbazaganer Defaultwert
beraitgesiel) werden muss, um diase auf einer nomatiy geforderien Raumemperatur. feslgelegt ung enlspricht dem Energiebedarf zyr nutzungsgerechten Beleuchiung,
Wamerack v

ohine Bemmidﬂligung alifaliiger Edtrage aus gewinnung, zu hallen,

BSB: Dar Ba‘t:iebssl'mmbednrf ist als: ﬂdmenhgzoganar Defaultwert feslgelegt und
WWWB: per w, drmet Tistin Abhangigkeit dar Gebaudekategoria anlispricht der Halfte der mitlleren inneren Lasten,
als ﬂﬂchanbazogsnsr Defaultwart festgeleyt,

EEB: Der Endenergiebedars umfasst zusatzlich zum Heizeneraiebedart dan eweils
HEB: Beim Hei: nergiebedarf werden zysato; 1 2um Heiz- und Wermwasser- allfalligen Belriabsslmﬂbeda;f. Kihlenergiebedarf und Beraumlungsma@ebedar(.
warmebedarf dig Verluste das Qabﬂudmchnisdwn Systems ben:eckﬂmﬁg!, dazy abziglich allfalliger Endensrgieeﬁmga und zuztiglich eines dafir notwendigen
2ahlen insbesondere die Verluste ger Wannabemi_!s!ellung. der Mﬂn‘avereaﬂung, Hilfsanam!ebadarfs. Der Endenergigbedarf entspricht jener Energiemenga. die
der Mmespeichenmg und der Warmeabgate sowie alifalliger Hilfsenergia, eingekauft werden muss (Ueférenergiebeﬁarn.
KB: Der Kﬂhrbedarﬂsljnna Mnnemenga, welche aus den Raumen abgefihrt werdan fare: DerGesamtunarnmm:innz-Faktw ist der Quolient aus dam Endenerg}ebeimr!
MUSS, um unter der Sdltempafamrzu bleiben, Er errechnet sich aus den nicht und einem Refamnz-Endmerglehadarf (Anfordemng 2007).
Nutzbaren inneren und solaren Gewinnen,

PEB: Der Pﬂmaraneryfwarf Ist der Endenergisbedarf einschiieRiich der Verluste in
BefEB: Beim Be‘fauchmnusenergiabndm wird der alifallige Energiebedarf Zur allen Vorketten. Der Prim iebedarf wejst einen emeuerbaren (PER 8M.) und ainen
Befeucmung dargestelif, nicht &émauerbaren (PEB n.em.) Anteil auf.
KEB: Beim Kohlsnemlsbedarl’ Werden zusatzlich zum Kihibedarf die Verluste des CO2: Gesamie dem Endenergiebeuarf 2 hnende Kok, idemissi| N
Kihisystems und der KﬁMbereltsheﬂng berouesichligl. einschiieflich Jener far Vorketien,
Alle Werte gelten unter der Annah e eines ierten Benutzery, f 5. Sie geben dep Jahresbedars Pro Quadratmetor beheizter Bmﬂn-Gmudﬂﬁf:he an,
Dieser Energicauswals enlspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie & "Ena:giee'mpamng und Warmesehutz des Os(amichisman Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der
Richtlinie 2010/31/EU tiber die Gesarn!energhasfﬂzimz von Gebauden ung des Energisauswels.\Verd ge-Geset (EAVG). Der Emiy itraum fiir dje Komrsionsfakzoren far
Pﬁma'energia und Kahrendimddemis_simen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden Gbliche A!Mthnsfaggrn unterstally,

GEQ von Zehentmayer Software GmbH Www.geq.at Bearbeiter Littringer

v2019,091802 REPEA15 01517 . Oberésterreich Projektnr. 1335 30.01.2020 Seite 1



'-Egnergieausweis fur Nicht-Wohngebaude

s - ..
O| B OSTERREICHISCHES OIB'R'ChtIm_'_e 6
INSTITUT FUR BaUTECHNIK  Ausgabe: Marz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 716 m? charakteristische Lange 1,44 m mittlerer U-Wert 0,21 W/m2K
Bezugsflache 573 m? Heiztage 205d LEK -Wert 18,5
Brutto-Volumen 3.196 m? Heizgradtage 3571 Kd Art der Liftung Fensterliftung
Gebaude-Hiillflache 2.212 m? Klimaregion N Bauweise leicht
Kompaktheit (A/V) 0,69 1/m Norm-AulRentemperatur -13,9°C Soll-Innentemperatur 20°C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 73,3 kWh/m?a erfiillt HWB et R 44,0 kWh/m?a
AuReninduzierter Kuhlbedarf 1,0 kWh/m®a erfiillt KB* rk 0,0 kWh/m®a
End-/Lieferenergiebedarf E/LEB gk 107,2 KWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,85 erfiillt feee 0,58
Erneuerbarer Anteil mind. 5 % von der fGEE Anforderung erfiillt

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 34.807 kWh/a HWB ge sk 48,6 kWh/m?a
Heizwarmebedarf 32.091 kWhia HWB g 44,8 KWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf 3.369 kWh/a WWWB 4,7 kWh/m?a
Heizenergiebedarf 44.631 kWh/a HEB g¢ 62,4 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Heizen € Awz,H 1,26
Kiihlbedarf 18.131 kWh/a KB g¢ 25,3 kWh/m?a
Kuhlenergiebedarf KEB gk

Energieaufwandszahl Kihlen € AWZK

Befeuchtungsenergiebedarf BefEB gi

Beleuchtungsenergiebedarf 17.748 kWh/a BelEB 24,8 kWh/m?a
Betriebsstrombedarf 17.632 kWh/a BSB 24,6 kKWh/m*a
Endenergiebedarf 80.012 kWh/a EEB gk 111,8 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf 120.237 kWh/a PEB gk 168,0 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar 99.010 kWh/a PEB em. sk 138,3 kWh/m?*a
Primé&renergiebedarf erneuerbar 21.227 kWh/a PEBem. sk 29,7 kWh/m?a
Kohlendioxidemissionen 20.322 kgla CO2 ¢ 28,4 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feee 0,58
Photovoltaik-Export PV Export. sk

ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin Arch. Dipl. Ing. (FH) Josef Andreas Steinberger

Sierningerstrale 61
4400 Steyr

Unterschrift a‘.& A _&k\,\(—‘

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.

Ausstellungsdatum 30.01.2020
Giiltigkeitsdatum Planung
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Datenblatt GEQ
Kindergarten - LessingstraRe - 4050 Traun

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Traun

HWBsk 45 fgee 0,58

Gebiudedaten - Neubau - Planung 2

Brutto-Grundflache BGF 716 m? charakteristische Lange Ic 1,44 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  3.196 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,69 m”’
Gebaudehiliflache Ag 2212 m?

Ermittiung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Einreichplan, 17.12.2019
Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten:

Ergebnisse Standortklima (Traun)

Transmissionswarmeverluste Q 1 47504 kWh/a
Loftungswarmeverluste Qv 22.573 kWh/a
Solare Warmegewinne 1 x Q ¢ 18.410 kWh/a
Innere Warmegewinne nx Q leichte Bauweise 18.984 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, 32.091 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q 1 43.879 kWh/a
Luftungswarmeverluste Qy 20.811 kWh/a
Solare Warmegewinne 1 x Q ¢ 17.223 kWh/a
Innere Warmegewinne 1nx Q; 17.864 kWh/a
Heizwarmebedarf Qy, 28.862 kWh/a

Haustechniksystem
Raumheizung: Flussiger oder gasférmiger Brennstoff (Gas)

Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung

Liiftung: Fensterlliftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1 /ONB 8110-2 /ONB 8110-3 /ONB 8110-5 /ONB 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 / ON H 5058 / ON H 5059 /
ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Marz 2015

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information Gber den energetischen Standard des Geb&udes, Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kdnnen daher von den
tatséchlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden
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Bauteil Anforderungen
Kindergarten - Lessingstrale - 4050 Traun

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfilit
min max
DS01 Dachschrage hinterliiftet 0,12 0,20 Ja
AWO01 AufRenwand hinterliiftet 0,16 0,35 Ja
EBO1 erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter Erdreich) 5,63 3,50 0,17 0,40 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfillt
max
1,45 x 2,35 (unverglaste Tur gegen AuRenluft) 1,20 1,70 Ja
1,80 x 2,35 (gegen Aullenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
Haustiir (gegen Aufienluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
PrifnormmaR Typ 1 (T1) (gegen AulRenluft vertikal) 0,79 1,70 Ja
Prifnormmal} Typ 2 (T2) (gegen AuRenluft vertikal) 0,73 1,70 Ja
Einheiten: R-Wert [m2K/\W], U-Wert [W/m2K] U-Wert berechnet nach ONORM EN ISO 6946

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6
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Heizlast Abschitzung

Kindergarten - Lessingstrale - 4050 Traun

Abschidtzung der Gebdude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Baumeister / Baufirma / Bautrager / Planer
Stadt Traun klicarchitects
Hauptplatz 1 Rémerstralle 18
4050 Traun 4020 Linz
Tel.: Tel.: 0043 732 791055
Norm-Auf3entemperatur: -13,9 °C Standort: Traun
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 339 K beheizten Gebaudeteile: 3.195,96 m?
Gebaudehliflache: 2.212,45 m?
Bauteile - Wérmed.- Korr.- Korr.- .
Flache koeffizient faktor faktor Leitwert
A U f ffh
[m3  [Wm?K] 1] 1] [WIK]
AWO01 Auflenwand hinterlUftet 575,56 0,158 1,00 90,83
DS01 Dachschrage hinterliftet 744,20 0,117 1,00 87,07
FE/TU Fenster u. Turen 177,03 0,754 133,43
EBO01 erdanliegender Fullboden (<=1,5m unter Erdreich) 715,66 0,166 0,70 1,34 111,70
Summe OBEN-Bauteile 744,20
Summe UNTEN-Bauteile 715,66
Summe AulRenwandflachen 575,56
Fensteranteil in AuRenwanden 23,5 % 177,03
Summe [WI/K] 423
Warmebriicken (vereinfacht) [W/K] 47
Transmissions - Leitwert L [WI/K] 470,30
Liiftungs - Leitwert Ly [WIK] 607,34
Gebaude-Heizlast Abschatzung CUwechselEg208i I [kw] 36,5
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (716 m?) [Wim? BGF] 51,05

Die Gebaude-Heizlast Abschéatzung dient als Anhaltspunkt firr die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fur die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.
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Bauteile
Kindergarten - LessingstralRe - 4050 Traun

DS01 Dachschrége hinterliiftet

von AulRen nach Innen Dicke A
Lattung dazw. 8,1% 0,1875 0,120
Luft steh., W-Fluss horizontal 180 <d <= 185 mm 91,9 % 1,028
Wachstumsschicht 0,0400 2,000
Drainage und Wasserspeicher 0,0400 0,630
Sucoflex CB/TB 0,0100 0,500
AUSTROTHERM EPS W25 0,2000 0,036
Brettsperrholz im Gefélle 0,2000 0,130
Unterkonstruktion 0,1875 0,220
Gipskartonplatte 0,0125 0,210
RTo 8,5885 RTu 8,5057 RT 8,5471 Dicke gesamt 0,8775 U-Wert
Lattung: Achsabstand 0,620 Breite 0,050 Rse+Rsi 0,2
AWO01 AuBenwand hinterliiftet
von Innen nach Aulien Dicke A
Brettsperrholz 0,1400 0,130
AUSTROTHERM EPS W25 0,1800 0,036
Konterlattung dazw. N 3,8% 0,0500 0,120
Luftschicht * 96,3 % 0,222
Lattung dazw. = 6,3 % 0,0300 0,120
Luftschicht * 93,8 % 0,040
Larchenholz Chaosschalung * 0,0190 0,130
Dicke 0,3200
RTo 6,3369 RTu 6,3369 RT 6,3369 Dicke gesamt 0,4190 U-Wert
Konterlattung: Achsabstand 0,800 Breite 0,030 Rse+Rsi 0,26
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite 0,050
EBO1 erdanliegender FufRboden (<=1,5m unter Erdreich)
von Innen nach Aullen Dicke A
Belag 0,0100 0,065
Estrich F 0,0800 1,400
Trennlage 0,0012 0,500
ROFIX 831 isolierende Leichtschittung (Werkstrock) 0,1000 0,046
Abdichtungsbahn 0,0016 0,230
Stahlbeton 0,2500 2,300
XPS 0,1200 0,036
Rollierung b 0,3000 0,700
Dicke 0,5628
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,8628 U-Wert

Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [WW/m2K], Dichte [kg/m?], A[W/mK]
*... Schicht z&hlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN 1SO 6946

d/ A

0,126
0,168
0,020
0,063
0,020
5,556
1,538
0,852
0,060

0,12

d/ A

1,077
5,000
0,016
0,217
0,016
0,703
0,146

0,16

d/ A

0,154
0,057
0,002
2,174
0,007
0,109
3,333
0,429

0,17
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Geometrieausdruck

Kindergarten - Lessingstrae - 4050 Traun

EG Pultdach
Nr 75

EG Pultdach
Nr 78

EG Pultdach
Nr76

Dachneigung a(°) 7,00

a = 20,73 b =12,21

hl= 3,00

lichte RaumhShe = 3,62 + obere Decke:

BGF 253,11m? BRI 949, 07m3

Dachfl. 255,01m?

Wand W1 45,78m? AW01l AuBenwand hinterliftet
Wand W2 93,27m? AWO1

Wand W3 45,78m? AWO1

Wand W4 62,19m? AWO1

Dach 255,01m? DSO1 Dachschradge hinterliftet
Boden 253,11m? EBOl erdanliegender FuBRboden

Dachneigung a(°) 26,00

a = 20,73 b = 5,05

hl= 3,00

lichte Raumhthe = 4,49 + obere Decke:

BGF 104, 69m? BRI 442,98m>

Dachfl. 116,47m?

Wand Wl 21,37m? AWO1l AuBenwand hinterliftet
Wand W2 113,25m? AWO1

Wand W3 21,37m? AWO1

Wand W4 -62,19m2? AWO1l

Dach 116,47m? DSO01 Dachschrage hinterluftet
Boden 104, 69m? EBO1l erdanliegender FuBboden

Dachneigung a(°) 20,00

a = 24,60 b = 6,85

hl= 3,00

lichte Raumhthe = 4,56 + obere Decke:

BGF 168,51m? BRI 715, 59m?

Dachfl. 179,32m?

Wand Wl 29,09m? AWO1l AuBenwand hinterliftet
Wand W2 -135,13m? AWO1l

Wand W3 29,09m? AWO1l

Wand W4 73,80m? AWO1

Dach 179, 32m? DSO01 Dachschrdage hinterliftet
Boden 168,51m? EBOl erdanliegender FuBboden

0,88 => 4,50m

(<=1, 5m unter

0,98 => 5,46m

(<=1, 5m unter

0,93 => 5,4%m

(<=1,5m unter

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2019,091802 REPGEOM1 01517 - Oberdsterreich

Projektnr. 1335

30.01.2020

Bearbeiter Littringer
Seite 7



Geometrieausdruck

Kindergarten - LessingstraBBe - 4050 Traun

EG Pultdach
Nr 75

EG Pultdach
Nr 75

EG Pultdach

Dachneigu
a = 24,60
hl= 3,00
lichte Ra
BGF

Dachfl.
Wand W1
Wand W2
Wand W3
Wand W4
Dach

Boden

ng a(®)
b

umh&he
98, 40m?

104,72m?
14, 91m?
109, 61m?
14, 91m?
-73,80m?
104, 72m*
98, 40m?

Dachneigung a(°)

a = 24,60
hl= 3,00
lichte Ra
BGF

Dachfl.
Wand W1

- Wand W2 -

Wand W3
Wand W4
Dach
Boden

b

umhohe
203,44m?

206, 58m?
30, 84m?
109, 67m?
30,84m?
73,80m?
206, 58m?
203, 44m?

20,00
4,00

3,52 + obere Decke:

BRI

366,83m?

0,93 => 4,46m

AWO1 AuBenwand hinterltftet

AWO1
AWO1
AWO1

DS01 Dachschrage hinterluftet
EBO1l erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter

10,00
8,27

BRI

3,57 + obere Decke:

758, 66m?

0,89 => 4,46m

AW0O1l AuBenwand hinterltuftet

AWO1
AWO1
AWO1

DS01 Dachschrdge hinterliiftet
EBO1l erdanliegender FufBlboden (<=1,5m unter

Dachneigung a(°) 26,00
Nr 75 a= 3,87 b = 2,00
hl= 4,60
lichte Raumhdhe = 4,60 + obere Decke: 0,98 => 5,58m
. BGF 7,74m? BRI 39, 38m?
Dachfl. 8, 61m?
Wand W1 -10,18m2? AWO1l AuBenwand hinterliftet
Wand W2 -21,58m2 AWO1
Wand W3 10,18m2 AWO1
Wand W4 17,80m? AW0O1l
Dach 8, 61lm? DSO01l Dachschrdge hinterliiftet
Boden 7,74m? EBOl erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Littringer
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Geometrieausdruck

Kindergarten - LessingstraBe - 4050 Traun

EG Pultdach - Abzugskérper
Nr 76

= 5

EG Pultdach - Abzugskorper
Nr 76

EG Pultdach - Abzugskorper

a= 7,84
hi= 3,00
lichte Ra
BGF

Dachfl.
Wand Wl
Wand W2

- Wand W3

Wand W4
Dach
Boden

Dachneigu
a= 7,84
hl= 3,00
lichte Ra
BGF

Dachfl.
Wand W1
Wand W2
Wand W3
Wand W4
Dach
Boden

b

umhoéhe
-53,70m?2

-57,15m?2
29, 09m?
43,07m?2
29,09m?
23, 52m?

-57,15m?

-53,70m?

ng a(°®)
b

umhodhe
-31,36m?

-33,37m?
14,91m?2
34, 93m?
14,91m?

-23,52m?

-33,37m?

-31,36m?

' Dachneigung a(°) 20,00

6,85

4,62 + obere Decke:

BRI

-228,06m"?

0,88 => 5,495m

AWO1l AuBenwand hinterliiftet

AWO1
AWO1
AWO1

DS01 Dachschradge hinterltftet
EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter

20,00
4,00

BRI

3,58 + obere Decke:

-116,91m?

0,88 => 4,46m

AWO01l AuBenwand hinterltftet

AWO1
AWO1
AWO1

DS01 Dachschrége hinterliuftet
EBO1l erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter

Dachneigung a(°) 7,00
Nr76 a = 3,14 b = 2,80
. hl= 4,30
' lichte Raumhéhe = 3,77 + obere Decke: 0,88 => 4,64m
c‘fﬁ' . BGF -8,79m? BRI -39, 32m?
- Dachfl. -8,86m?2
' Wand W1 12,52m? AWO1l AuBenwand hinterliuftet
Wand W2 -14,58m2? AWO1l
: Wand W3 12,52m? AWO1
Wand W4 13,50m? AWO1
Dach -8,86m? DSO01 Dachschr&dge hinterliftet
ﬁ Boden -8,79m? EBOl erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Littringer
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Geometrieausdruck

Kindergarten - Lessingstrafle - 4050 Traun

EG Pultdach - Abzugskérper
Nr 76

EG Pultdach - Abzugskérper
Nr 76

EG Pultdach - Abzugskdrper
Nr 76

Dachneigung a(°) 7,00

a= 2,80 b = 3,14

hl= 3,30

lichte Raumhéhe = 2,81 + obere Decke: 0,88 => 3,69m
BGF -8,79m? BRI -30,71m?

Dachfl. -8,86m?

Wand W1 10,97m? AWOl AuBenwand hinterliiftet
Wand W2 10,32m? AWO1
Wand W3 -10,97m? AWO1l

Wand W4 9,24m? AW01
Dach -8,86m? DSO01 Dachschr&ge hinterliuftet
Boden -8,79m2? EBOl erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter

Dachneigung a(°) 20,00

a= 2,80 b = 3,14

hl= 3,25

lichte Raumhohe = 3,52 + obere Decke: 0,88 => 4,39%m
BGF -8,79m2? BRI -33, 60m?

Dachfl. -9, 36m?

Wand W1 12,00m2? AWO1l AuBenwand hinterltftet

. Wand W2 12,30m? AWO1l

Wand W3 -12,00m? AWO1l

Wand W4 9,10m? AWO1
Dach ~-9,36m? DS01 Dachschrage hinterliftet
Boden -8,79m2 EBO1l erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter

Dachneigung a(°) 10,00

a= 2,80 b = 3,14

hl= 3,22

lichte Raumhohe = 2,90 + obere Decke: 0,88 => 3,77m
BGF -8,79m? BRI -30,74m?

Dachfl. -8,93m?2

Wand W1 10, 98m? AWO1l AuRenwand hinterliftet
Wand W2 10,57m? AWO1
Wand W3 -10,98m2? AWO1

Wand W4 -9,02m? AWO1l
Dach -8,93m2 DS01 Dachschrdge hinterliftet
Boden -8,79m? EBO1l erdanliegender Fufiboden (<=1,5m unter
EG Bruttogrundflache [m?]: 715,66
EG Summe g
EG Bruttorauminhalt [m?]: 2.793,18
Deckenvolumen EB01
Flache 715,66 m? x Dicke 0,56 m = 402,77 m?
Bruttorauminhalt [m?]: 402,77
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Littringer
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Geometrieausdruck
Kindergarten - LessingstraBe - 4050 Traun

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke

AWO1 - EBO1 0,563m

lichte Raumhtihe

Dicke Fassadensireifen

Flache Fassadenstrellen

Gesamtsumme BruttogeschoBflache [m?]:
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]:

Lange

168, 40m

Flache

94,78m?

715,66
3.195,96
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Fenster und Tiiren
Kindergarten - LessingstraBe - 4050 Traun

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hbhe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
m m m*  WmK WmK WmK m* WmkK WK
Priifnormman Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 0,50 1,15 0,039 1,29 0,79 0,54
Prifnormmaf Typ 2 (T2) - Fenstertur | 1,48 2,18 323 0,50 1,15 0,039 2,49 0,73 0,54
3,78
NO
EG AW01 2 1,45x235 145 235 6,82 1,20 8,18
T EG AW01 2 0,84x240 084 2,40 4,03 0,50 1,186 0,039 2,74 0,82 3,30| 0,54 0,75 0,15 0,49
T2 EG AW01 2 1,80x240 180 240 8,64 0,50 1,15 0,039 647 0,77 6,65| 0,54 0,75 0,15 0,49
T1 EG AW01 1 3,14x240 314 2,40 754 0,50 1,15 0,039 6,40 0,65 491]| 0,54 0,75 0,15 0,49
EG AWO1 3 Haustir 0,9 2,20 5,94 4,16 1,20 7,13| 0,50 0,75 1,00 0,00
10 32,97 19,77 30,17
NW
EG AW01 1 1,80x235 180 235 4,23 2,96 1,20 5,08| 0,50 0,75 0,15 0,49
T1 EG AWO1 1 1,11x240 1,11 240 2,66 0,50 1,15 0,039 1,96 0,76 2,03| 0,54 0,75 0,15 0,49
T1 EG Aw01 3 1,50x1,50 1,60 1,50 6,75 0,50 1,15 0,039 4,96 0,76 514( 0,564 0,75 0,15 0,49
T1 EG AW01 3 0,90x0,90 090 0,90 2,43 0,50 1,15 0,039 1,41 0,91 2,20( 0,54 0,75 0,15 0,49
™ EG AW01 1 9,82x240 9,82 240 2357 0,50 1,15 0,039 21,00 0,61 14,38| 0,54 0,75 0,15 0,49
9 39,64 32,29 28,83
SO
EG AWO01 4 Haustir 0,90 2,20 7,92 5,54 1,20 9,50| 0,50 0,75 1,00 0,00
T1 EG AWO0O1 3 0,90x0,90 090 0,90 2,43 0,50 1,15 0,038 1,41 0,91 2,20 0,54 0,75 0,15 0,77
T EG AW01 3 4,78x240 478 240 3442 050 1,15 0,039 29,94 063 2172|054 0,750,15 0,77
T1 EG AW01 1 9,82x240 9,82 240 2357 0,50 1,15 0,039 21,00 0,61 14,38| 0,54 0,75 0,15 0,77
11 68,34 57,89 47,80
SW
T EG AW01 3 0,90x0,90 0,90 0,90 243 0,50 1,15 0,039 1,41 0,91 2,201 0,54 0,75 0,15 0,77
T1 EG AW01 1 4,78x240 478 2,40 11,47 050 1,15 0,039 9,98 0,63 7,24 0,54 0,75 0,15 0,77
EG AW01 1 Haustir 0,80 2,20 1,98 1,39 1,20 2,38 0,50 0,75 1,00 0,00
T1 EG AW01 2 0,84x2,40 084 2,40 4,03 0,50 1,15 0,039 2,74 0,82 3,30| 0,54 0,75 0,15 0,77
T2 EG AW01 2 1,80x240 1,80 2,40 8,64 0,50 1,15 0,039 6,47 0,77 6,65| 0,54 0,750,156 0,77
T EG AW01 1 3,14x240 314 2,40 7,54 050 1,15 0,039 6,40 0,65 491| 0,54 0,75 0,15 0,77
10 36,09 28,39 26,68
Summe 40 177,04 138,34 133,48

Ug.. Uwert Glas Uf. Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache

g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor

Typ... PrifnormmaBtyp

z... Abminderungsfakt. fir bewegliche Sonnenschutzeinricht amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Abminderungsfaktor 0,15 ... Auflenjalousie

Abminderungsfaktor 1,00 ... keine Verschattung

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Littringer
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Rahmen

Kindergarten - Lessingstraie - 4050 Traun

Bezeichnung

Typ 1(T1)
Typ 2(T2)
1,11x2,40
1,50 x 1,50
0,90 x 0,90
4,78 x 2,40
9,82x 2,40
0,84 x 2,40
1,80 x 2,40
3,14 x 2,40

Rb.re.

m
0,107

0,107
0,107
0,107
0,107
0,107
0,107
0,107
0,107
0,107

Rb.li.

m
0,107

0,107
0,107
0,107
0,107
0,107
0,107
0,107
0,107
0,107

Rb.o.
m
0,107

0,107
0,107
0,107
0,107
0,107
0,107
0,107
0,107
0,107

Rb.u.
m

0,107
0,107
0,107
0,107
0,107
0,107
0,107
0,107
0,107
0,107

25 1 0,107

Stulp Stb. Pfost Pfb, H-Sp. V-Sp. Spb.
% |Anz. m Anz. m | Anz. Anz.

REKORD Holz-Alu Rahmen Modell
Royal (Fichte)
REKORD Holz-Alu Rahmen Modell
Royal (Fichte)
REKORD Holz-Alu Rahmen Modell
Royal (Fichte)
REKORD Holz-Alu Rahmen Modeli
Royal (Fichte)
REKORD Holz-Alu Rahmen Modeli
Royal (Fichte)
REKORD Holz-Alu Rahmen Modell
Royal (Fichte)
REKORD Holz-Alu Rahmen Modell
Royal (Fichte)
REKORD Holz-Alu Rahmen Modell
Royal (Fichte)
REKORD Holz-Alu Rahmen Modell
Royal (Fichte)
REKORD Holz-Alu Rahmen Modell
Royal (Fichte)

Rblireou...... Rahmenbreite links,rechl

Sib. ... Stulpbreite [m]
Pfo. ...... Plostenbreite [

m)

Typ ... Priifnormmatityp

s,0ben, unten [m]
H-Sp. Anz
V-Sp. Anz

Anzahl der harizontalen Sprossen
Anzah! der vertikalen Sprossen

Rahmenanteil des gesamtlen Fensters
. .... Sprossenbreite [m]
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Fensterdruck
Kindergarten - Lessingstrafe - 4050 Traun

Fenster Prafnormmafd Typ 1 (T1)
Abmessung 1,23mx1,48m
Uw-Wert 0,79 W/im?K

g-Wert 0,54

Rahmenbreite  links 0,11m oben 0,11 m
rechts 0,11 m unten 0,11 m

Glas Thermoguard ENplus 0,5 Ug 0,50 Wim?K
REKORD Holz-Alu Rahmen Modell
Rahmen Royal (Fichte) Us 1,15 Wm?K
Psi Kunststoff/Butyl .
(Abstandh.) Psi 0,039 W/mK
Fenster Priufnormmaf Typ 2 (T2)
Abmessung 1,48 mx2,18 m
Uw-Wert 0,73 W/m2K
g-Wert 0,54
Rahmenbreite  links 0,11m oben 0,11 m
rechts 0,11 m unten 0,11 m
Fenstertur
Glas Thermoguard ENplus 0,5 Ug 0,50 Wim?K

REKORD Holz-Alu Rahmen Modell

2
Rahmen Royal (Fichte) U 1,15WimK
Psi Kunststoff/Butyl .
(Abstandh.) Psi 0,039 W/mK
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Littringer
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Fensterdruck

Kindergarten - LessingstralRe - 4050 Traun

Fenster

Uw-Wert
g-Wert

Rahmenbreite

1,11 x 2,40

0,76 Wim?K
0,54

links 0,11 m oben 0,11 m
rechts 0,11 m unten 0,11 m

Glas Thermoguard ENplus 0,5 Ug 0,50 W/im?2K
REKORD Holz-Alu Rahmen Modell

Rahmen Royal (Fichte) U 1,15 WmK

Psi Kunststoff/Butyl .

(Abstandh.) Psi 0,039 W/mK

Fenster

Uw-Wert
g-Wert

Rahmenbreite

1,50 x 1,50

0,76 W/m?K
0,54

links 0,11 m oben 0,11 m
rechts 0,11 m unten 0,11 m

Glas Thermoguard ENplus 0,5 Ug 0,50 W/m?K
REKORD Holz-Alu Rahmen Modell

Rahmen Royal (Fichte) U 1,15 Wm?K

Psi Kunststoff/Butyl .

(Abstandh.) Psi 0,039 W/mK
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Fensterdruck
Kindergarten - Lessingstrafe - 4050 Traun

Rahmenbreite links
rechts

Fenster 0,90 x 0,90
Uw-Wert 0,91 Wim2K
g-Wert 0,54

0,11 m oben 0,11 m
0,11m unten 0,11 m

Glas Thermoguard ENplus 0,5 Ug 0,50 W/imzK
REKORD Holz-Alu Rahmen Modell

Rahmen Royal (Fichte) U 1,15 Wim*K

Psi Kunststoff/Butyl .

(Abstandh.) Psi 0,039 W/mK

Rahmenbreite links
rechts

Fenster 4,78 x 2,40
Uw-Wert 0,63 W/im?K
g-Wert 0,54

0,11m oben 0,11 m
0,11 m unten 0,11 m

Glas Thermoguard ENplus 0,5 Ug 0,50 Wim?K
REKORD Holz-Alu Rahmen Modell

Rahmen Royal (Fichte) U 1,15 WmK

Psi Kunststoff/Butyl .

(Abstandh.) Psi 0,039 W/mK
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Fensterdruck

Kindergarten - Lessingstrale - 4050 Traun

Fenster 9,82 x 2,40
Uw-Wert 0,61 Wm2K
g-Wert 0,54
Rahmenbreite links 0,11 m oben 0,11 m
rechts 0,11 m unten 0,11 m
Glas Thermoguard ENplus 0,5

Ug 0,50 Wim*K

Rahmen Royal (Fichte)

REKORD Holz-Alu Rahmen Modell

Us 1,15 WimPK

Psi Kunststoff/Butyl
(Abstandh.)

Psi 0,039 W/mK

Fenster 0,84 x 2,40
Uw-Wert 0,82 W/im2K
g-Wert 0,54
Rahmenbreite  links 0,11 m oben 0,91 m
rechts 0,11 m unten 0,11 m
Glas Thermoguard ENplus 0,5

Ug 0,50 Wim*K

Rahmen Royal (Fichte)

REKORD Holz-Alu Rahmen Modell

Uf 1,15 WimK

Psi Kunststoff/Butyl
(Abstandh.)

Psi 0,039 W/mK
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Fensterdruck
Kindergarten - Lessingstrafe - 4050 Traun

Rahmenbreite links

Fenster 1,80 x 2,40
Uw-Wert 0,77 Wim?K
g-Wert 0,54

0,11 m oben
0,11 m unten 0,11 m
Breite 0,11 m

Rahmenbreite links

rechts
Pfosten Anzahl 1
Glas Thermoguard ENplus 0,5 Ug 0,50 WimzK
REKORD Holz-Alu Rahmen Modell
Rahmen Royal (Fichte) Us 1,15 Wim?K
Psi Kunststoff/Butyl .
(Abstandh.) Psi 0,039 W/mK
Fenster 3,14 x 2,40
Uw-Wert 0,65 Wim2K
g-Wert 0,54

0,11m oben 0,11 m
0,11 m unten 0,11 m

rechts
Glas Thermoguard ENplus 0,5 Ug 0,50 W/mzK
REKORD Holz-Alu Rahmen Modell R
Rahmen Royal (Fichte) U 1,15 Wim?K
Psi Kunststoff/Butyl .
(Abstandh.) Psi 0,039 W/mK

Warmedurchgangskoeffiizient (U-Wert), berechnet nach ONORM EN ISO 10077-1

Fenstertur
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Heizwadrmebedarf Standortklima
Kindergarten - LessingstraBe - 4050 Traun

Heizwarmebedarf Standortklima (Traun)

BGF 715,66 m? Lt 470,30 WK Innentemperatur 20 °C
BRI 3.195,96 m® Ly 223,47 W/K
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Ldftungs- nutzbare nutzbare Verhédltnis  Warme-
tage AuBen- zungsgrad wéarme- wérme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage

°C kwWh kwh kWh kWh kwh

Jénner 31 31 -2,09 0,993 7.729 3.703 2.340 1.079 1,000 8.012
Februar 28 28 -0,15 0,981 6.368 2937 2.062 1.741 1,000 5.503
Marz 31 31 3,75 0,940 5.686 2724 2.216 2.507 1,000 3.687
April 30 24 8,53 0,800 3.884 1.839 1.818 2.704 0,807 970
Mai 31 0 13,22 0,512 2.373 1.137 1.207 2.149 0,000 0
Juni 30 0 16,33 0,286 1.244 589 651 1.172 0,000 0
Juli 31 0 18,02 0,157 692 331 369 653 0,000 0
August 31 0 17,56 0,201 855 410 475 788 0,000 0
September 30 0 13,99 0,534 2.035 964 1.212 1.638 0,000 0
Oktober 31 30 8,74 0,878 3.938 1.887 2.069 1.950 0,975 1.761
November 30 30 3,44 0,980 5.607 2.655 2.227 1.150 1,000 4.885
Dezember 31 31 -0,27 0,993 7.093 3.398 2.339 878 1,000 7.273
Gesamt 365 205 47.504 22,573 18.984 18.410 32.091
HWBsk = 44,84 kWh/m?a

*y Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwirmebedarf Standortklima
Kindergarten - LessingstraBe - 4050 Traun

Referenz-Heizwirmebedarf Standortklima (Traun)

BGF 715,66 m2 Lt 470,30 wW/K Innentemperatur 20 °C
BRI 3.195,96 m?® Lv 202,45 w/K
Monat Tage Heiz- Mittlere Ausnut-  Transmissions- Liftungs- nutzbare nutzbare Verhéltnis  Warme-
tage AuRen- zungsgrad wérme- wérme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 31 -2,09 0,997 7.729 3.327 1.593 1.084 1,000 8.379
Februar 28 28 -0,15 0,990 6.368 2.741 1.428 1.757 1,000 5.925
Marz 31 31 3,75 0,962 5.686 2.447 1.536 2.564 1,000 4.033
April 30 28 8,53 0,844 3.884 1.672 1.304 2.852 0,946 1.324
Mai 31 0 13,22 0,555 2.373 1.021 886 2.327 0,000 0
Juni 30 0 16,33 0,313 1.244 536 484 1.283 0,000 0
Juli 31 0 18,02 0,172 692 298 274 715 0,000 0
August 31 0 17,56 0,222 855 368 354 866 0,000 0
September 30 4 13,99 0,589 2.035 876 911 1.808 0,133 26
Oktober 31 31 8,74 0,920 3.938 1.695 1.469 2.042 1,000 2.123
November 30 30 3,44 0,991 5.607 2.414 1.532 1.163 1,000 5.326
Dezember 31 31 -0,27 0,997 7.093 3.053 1.593 882 1,000 7.671
Gesamt 365 214 47.504 20.449 13.364 19.342 34.807

HWB Ref,sk= 48,64 kWh/m2a

*) Wéarmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhéltnis Heiztage zu Tage)
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Heizwirmebedarf Referenzklima
Kindergarten - LessingstraRe - 4050 Traun

Heizwirmebedarf Referenzklima

BGF 715,66 m2 Lt 471,13 W/K Innentemperatur 20 °C
BRI 3.195,96 m?* Lv 223,45 W/K
Monat Tage Heiz- Mittlere Ausnut- Transmissions- Laftungs-  nutzbare nutzbare Verhaltnis  Warme-
tage AuRen- zungsgrad wéme- wérme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 31 -1,53 0,992 7.547 3.609 2.336 1.222 1,000 7.598
Februar 28 28 0,73 0,975 6.101 2.809 2.049 1.883 1,000 4.977
Mérz 31 31 4,81 0,925 5.324 2.546 2.179 2.546 1,000 3.146
April 30 20 9,62 0,765 3.521 1.664 1.739 2.527 0,671 617
Mai 31 0 14,20 0,452 2.033 972 1.066 1.854 0,000 0
Juni 30 0 17,33 0,212 906 428 482 849 0,000 0
Juli 31 0 19,12 0,069 308 148 164 292 0,000 0
August 31 0 18,56 0,120 505 241 283 463 0,000 0
September 30 0 15,03 0,450 1.686 797 1.022 1.392 0,000 0
Oktober 31 25 9,64 0,847 3.631 1.737 1.995 1.950 0,802 1.141
November 30 30 4,16 0,975 5.373 2.540 2.215 1.246 1,000 4.453
Dezember 31 31 0,19 0,991 6.944 3.321 2.335 998 1,000 6.931
Gesamt 365 196 43.879 20.811 17.864 17.223 28.862

HWBRr« = 40,33 KkWh/imza

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwarmebedarf Referenzklima
Kindergarten - LessingstraRe - 4050 Traun

Referenz-Heizwarmebedarf Referenzklima

BGF 715,66 m? Lt 471,13W/K Innentemperatur 20 °C
BRI 3.195,96 m® Ly 202,45 W/IK
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Laftungs- nutzbare nutzbare Verhaltnis  Wéarme-
tage Aulen- zungsgrad warme- wéarme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 31 -1,63 0,996 7.547 3.243 1.592 1.228 1,000 7.970
Februar 28 28 0,73 0,986 6.101 2.622 1.422 1.905 1,000 5.396
Marz 31 31 4,81 0,950 5.324 2.288 1.518 2.616 1,000 3.479
April 30 24 9,62 0,813 3.521 1.513 1.257 2.685 0,790 862
Mai 31 0 14,20 0,492 2.033 874 786 2.018 0,000 0
Juni 30 0 17,33 0,233 906 389 360 932 0,000 0
Juli 3 0 19,12 0,076 308 133 121 320 0,000 0
August 31 0 18,56 0,132 505 217 212 510 0,000 0
September 30 0 15,03 0,500 1.686 724 773 1.547 0,000 0
Oktober 31 29 9,64 0,894 3.631 1.560 1.429 2.060 0,927 1.578
November 30 30 4,16 0,988 5.373 2.309 1.527 1.263 1,000 4.892
Dezember 31 31 0,19 0,996 6.944 2.084 1.591 1.004 1,000 7.332
Gesamt 365 203 43.879 18.855 12.689 18.087 31.510

HWB getrk= 44,03 kWh/m?a

*} Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Kiihlbedarf Standort
Kindergarten - LessingstraBe - 4050 Traun

Kiihlbedarf Standort (Traun)

BGF 715,66 m? LT1) 439,85 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 3.195,96 m®

Monate Tage Mittlere Transm.-  Luftungs- Wérme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kuihl-

Aullen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf

temperaturen  yerluste verluste
°C kWh kwh kWh kWh kWh kWh kWh

Jéanner 31 -2,09 9.192 4708 13.900 4.712 799 5.511 0,98 0
Februar 28 -0,15 7.730 3.812  11.541 4.205 1.319 5.524 0,97 0
Marz 31 3,75 7.281 3.729 11.011 4.712 2.013 6.725 0,94 0
April 30 8,53 5.533 2.801 8.334 4.543 2.057 6.600 0,88 0
Mai 31 13,22 4.182 2.142 6.325 4.712 2.595 7.307 0,74 2.673
Juni 30 16,33 3.064 1.551 4.615 4.543 2.561 7.104 0,60 3.937
Juli 31 18,02 2.610 1.337 3.947 4.712 2.596 7.308 0,52 4.932
August 31 17,56 2.763 1.415 4.178 4712 2.383 7.095 0,56 4.394
September 30 13,99 3.804 1.926 5.729 4.543 1.847 6.390 0,75 2.194
Oktober 31 8,74 5.647 2.893 8.540 4712 1.648 6.360 0,90 0
November 30 3,44 7.144 3.617 10.762 4.543 858 5.401 0,97 0
Dezember 31 -0,27 8.597 4.404 13.001 4.712 636 5.348 0,98 0
Gesamt 365 67.547 34.336 101.883 55.363 21.311 76.674 18.131

KB = 25,33 kWh/m?a

L 11) Korrekturfaktor fur Flachenheizungen im Kuhlfail = 1
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
Kindergarten - LessingstraRe - 4050 Traun

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 715,66 m? L1 439,85 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 3.195,96 m®

Monate Tage Mittlere Transm.-  Liftungs- Warmme- Innere  Solare  Gesamt- Ausnut-  Kihl-

Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,53 9.009 1.555 10.564 0 907 907 1,00 0
Februar 28 0,73 7.469 1.289 8.759 0 1.435 1.435 1,00 0
Mérz 31 4,81 6.934 1.197 8.131 0 2.080 2.080 1,00 0
April 30 9,62 5.187 895 6.083 0 2.011 2.011 1,00 0
Mai 31 14,20 3.862 666 4.528 0 2.535 2.535 0,97 0
Juni 30 17,33 2.746 474 3.220 0 2.506 2.506 0,92 0
Juli 31 19,12 2.251 389 2.640 0 2.626 2.626 0,83 0
August 31 18,56 2.435 420 2.855 0 2.348 2.348 0,90 0
September 30 15,03 3.474 600 4.074 0 1.861 1.861 0,99 0
Oktober 31 9,64 5.354 924 6.278 0 1.709 1.709 1,00 0
November 30 4,16 6.917 1.194 8.110 0 935 935 1,00 0
Dezember 31 0,19 8.446 1.458 9.904 0 724 724 1,00 0
Gesamt 365 64.085 11.061 75.146 0 21676 21676 0

KB*= 0,00 kWh/m®a

L 11) Korrekturfaktor far Flachenheizungen im Kuhlfall = 1
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RH-Eingabe
Kindergarten - LessingstraBe - 4050 Traun

Raumheizung
Allgemeine Daten
Wéirmebereitstellung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Wirmeabgabe Flachenheizung
Systemtemperatur 35°/28°
Regelfihigkeit Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Heizkostenabrechnung Individuelle Wérmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhéitnis Dammung Leitungslénge konditioniert

Déammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen  Ja 2/3 Ja 34,98 0

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 57,25 100

Anbindeleitungen Ja 2/3 Ja 200,38

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellun Standort konditionierter Bereich

Bereitstellungssystem Flussiger oder gasférmiger Brennstoff Heizgerdt Brennwertkessel
Energietriiger Gas

Modulierung mit Modulierungsféhigkeit Heizkreis gleitender Betrieb
Baujahr Kessel ab 2005
Nennwéirmeleistung 28,72kW  Defaultwert

Korrekturwert des Wérmebereitstellungssystems k
Kessel bei Volllast 100%

. 0,75% Fixwert

Kesselwirkungsgrad entsprechend Priifbericht MN100% = 92,5% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Npe 1009% = 91.7%

Kessel bei Teillast 30%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Priifbericht N 399, = 98,5% Defaultwert
Kesseiwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Nbe30% = 97,7%
Betriebsbereitschaftsveriust beij Prufung AQpbpro =  0,9% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwélzpumpe 191,64 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
Kindergarten - LessingstraRe - 4050 Traun

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Wérmebereitstellung gebédudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Wérmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wéirmeverteilung mit Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten

gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslénge konditioniert
Démmstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 14,44 0
Steigleitungen Ja 2/3 Ja 28,63 100
Stichleitungen 34,35  Material Kunststoff 1 W/m
Zirkulationsleitung Riicklauflinge konditioniert [%]
Verteilleitung Ja 2/3 Ja 13,44 0
Steigleitung Ja 2/3 Ja 28,63 100
Speicher
Art des Speichers indirekt beheizter Speicher
Standort nicht konditionierter Bereich
Baujahr Ab 1994
Nennvolumen 1.002 | Defaultwert
Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher Qpws = 3,57 kWh/d Defaultwert
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Zirkulationspumpe 33,30 W Defaultwert
Speicherladepumpe 87,51 W Defaultwert
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Endenergiebedarf

Kindergarten - LessingstraBBe - 4050 Traun

Heizenergiebedarf
Kihlenergiebedarf
Beleuchtungsenergiebedarf
Betriebsstrombedarf
Netto-Photovoltaikertrag
Endenergiebedarf

Heizenergiebedarf

Endenergiebedarf
QHEB = 44.631 kWh/a
Qe = 0 kWh/a
Qpees = 17.748 kWh/a
Qpgg = 17.632 kWh/a
NPVE = 0 kWh/a
Qgeg = 80.012 kWh/a

Heizenergiebedarf - HEB

QI-IEB

44.631 kWh/a

Heiztechnikenergiebedarf Qureg = 10.806 kWh/a
Warmwasserwarmebedarf Qtw = 3.369 kWh/a
Warmwasserbereitung
Wirmeverluste
Abgabe QTW WA = 179 kWh/a
Verteilung QTW wy = 4.979 kWh/a
Speicher QTW.WS = 1.855 kWh/a
Bereitstellung Quomwe = 807 kWh/a
Qpy = 7.820 kWha
Hilfsenergiebedarf
Verteilung Qrww HE = 292 kWh/a
Speicher Qrwws HE = 26 kWh/a
Bereitstellung Q- we HE = 0 kWh/a
Qe = 317 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser Q yreTw = 7.820 kWh/a
Heizenergiebedarf Warmwasser QuegTw=  11.189 kWh/a
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Endenergiebedarf

Kindergarten - Lessingstrale - 4050 Traun

Transmissionswarmeverluste Qr = 47.504 kWh/a
Luftungswarmeverluste Qy = 22.573 kWh/a
Wiérmeverluste Q = 70.076 kWh/a
Solare Warmegewinne QS = 18.011 kWh/a
Innere Warmegewinne Q; = 18.690 kWh/a
Warmegewinne Qg = 36.700 kWh/a
Heizwarmebedarf Qy =  30.457 kWh/a
Raumheizung
Warmeverluste
Abgabe Qupwa = 2.229 kWh/a
Verteilung Quwy = 1.662 kWh/a
Speicher Quws = 0 kWh/a
Bereitstellung Qkom WE = 1.191 kWh/a
Qy = 5.082 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Abgabe Quwane = 0 kWh/a
Verteilung QuwvHe = 279 kWh/a
Speicher Quwshe = 0 kWh/a
Bereitstellung QuweHE = 0 kWh/a
Qp e = 279 kWhla
Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung Q ey = 2.389 kWh/a
Heizenergiebedarf Raumheizung Quegn =  32.846 kWh/a

Zuriickgewinnbare Verluste

Raumheizung

Warmwasserbereitung

QY peh
Qrwpen =

3.137 kWh/a
3.116 kWh/a
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