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Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

o i B OSTERREICHISCHES OIB-RICh“InIe 6 -3 ran dst atte r

INSTITUT FOR BAUTECHNIK ~ Ausgabe: Mérz 2015 ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE

BEZEICHNUNG NMS Traun - Geb&audebereich 2

Gebaude(-teil) NMS Traun - Geb&dudebereich 2 Baujahr 1959
Nutzungsprofil Pflichtschule Letzte Verénderung 2015
Stralle Schulstr. 11 Katastralgemeinde Traun
PLZ/Ort 4050 Traun KG-Nr. 45311
Grundstiicksnr. 1638/2 Seehodhe 276 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWB Ret,sk PEB sk CO2 g« fGEE
St = 3l AR
HWB g Der Referenz-Heizwidrmebedarf ist jene Wamemenge, die in den Réumen BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

ohne Berlicksichtigung allifalliger Ertrage aus Warmerlickgewinnung, zu halten.

BSB: Der Betriebsstrombedart ist als fliachenbezogener Defaultwert festgelegt und
WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie entspricht der Halfte der mittleren inneren Laslen.
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusétzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils

HEB: Beim Heizenergiebedart werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser- allfalligen Betriebsstrombedarf, Kihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Syslems berlcksichtigt, dazu abzuglich allfélliger Endenergieertrage und zuziglich eines dafur notwendigen

zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteitung, Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die

der Warmespeicherung und der Wammeabgabe sowie alifélliger Hilfsenergie. eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefuhrt werden feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.
PEB: Der Priméarenergiebedar! ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste in

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und einen
Befeuchtung dargestellt. nicht erneuerbaren (PEB n.em.) Anteil auf.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zuséatzlich zum Kilhibedarf die Verluste des CO2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
Kuhlsystems und der Kaltebereitstellung beriicksichtigt. einschlieflich jener fur Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energiesinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der
Richtlinie 2010/31/EU uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fur die Konversionsfaktoren far
Priméarenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden (bliche Allokationsregeln unterstelit,
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Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

2
Oi B OSTERREICHISCHES OIB-RiChtlinie 6 3randstatter

INSTITUT FUR BAUTECHNIK  Ausgabe: Marz 2015 ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 4 582 m? charakteristische Lange 2,29 m mittlerer U-Wert 0,75 W/im?K
Bezugsflache 3666 m? Heiztage 259d LEK -Wert 52,6
Brutto-Volumen 19791 m? Heizgradtage 3571 Kd Art der Luftung Fensterliftung
Gebaude-Hullflache 8 651 m? Klimaregion N Bauweise schwer
Kompaktheit (A/V) 0,44 1/m Norm-Aufentemperatur -13,9°C Soll-Innentemperatur 20°C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwérmebedarf k.A. HWB gefri 110,6 kWh/m?a
AuReninduzierter Kiihlbedarf k.A. KB* pk 0,0 kWh/ma
End-/Lieferenergiebedarf k.A. E/LEB gk 166,0 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor k.A. feee 1,12
Erneuerbarer Anteil k.A.

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 552 330 kWh/a HWB ger sk 120,5 kWh/m?a
Heizwéarmebedarf 524 561 kWh/a HWB g 114,5 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf 21571 kWh/a WWWB 4,7 kKWh/m?a
Heizenergiebedarf 576 154 kWh/a HEB g« 125,7 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Heizen € AWz H 1,05
Kihibedarf 27 598 kWh/a KB gk 6,0 kWh/m?a
Kuhlenergiebedarf KEB g¢

Energieaufwandszahl Kithien € AnzZ,K

Befeuchtungsenergiebedarf BefEB g«

Beleuchtungsenergiebedarf 113 638 kWh/a BelEB 24,8 kWh/m?a
Betriebsstrombedarf 112 893 kWh/a BSB 24,6 kWh/m?a
Endenergiebedarf 802 684 kWh/a EEBgk 175,2 kWh/m?a
Primarenergiebedarf 975667 kWh/a PEB gk 212,9 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar 410 131 kWh/a PEB em, sk 89,5 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar 565 536 kWh/a PEB g, sk 123,4 kWh/m?a
Kohlendioxidemissionen 79 015 kg/a CO2gk 17,2 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee 1,12
Photovoltaik-Export PV Export sk

ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin Biro Dr. Brandstatter

Ausstellungsdatum 06.12.2018 fgggral;]s;r. 1853

Giltigkeitsdatum 05.12.2028

Unterschrift { ; o
Srandstatier

ENERGAH ELTTECH GIE

A- 4Dz A @r’.:f?‘eg& /3

Tel. +43/732/39 1C 11-0, Fax

'] -
Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Ehﬂ%ﬁxﬁgﬁgm?m%er Nutzung grhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen yon den
hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ Brandstéatter

ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE

NMS Traun - Gebidudebereich 2

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Traun

HWBsk 114 fgee 1,12

Gebé&udedaten - ist-Zustand

Brutto-Grundflache BGF 4582 m? charakteristische Lange I 2,29 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 19791 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,44 m™
Gebaudehullflache Ag 8651 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: laut Planmaterial und Besichtigung
Bauphysikalische Daten: laut Planmaterial und Besichtigung,
Haustechnik Daten: laut Besichtigung,

Ergebnisse Standortklima (Traun)

Transmissionswarmeverluste Q 1 656 438 kWh/a

Luftungswarmeverluste Q 144 526 kWh/a

Solare Warmegewinne N x Qg 123 585 kWh/a

Innere Warmegewinne nxQ; schwere Bauweise 148 900 kWh/a

Heizwarmebedarf Qp, 524 561 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima

Transmissionswéarmeverluste Q 1 605 463 kWh/a

Luftungswarmeverluste Qv 133 249 kWh/a

Solare Warmegewinne N x Q 113 524 kWh/a

Innere Warmegewinne n x Q; 139 465 kWh/a

Heizwarmebedarf Q, 482 171 kWh/a
Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwarme (Femwéarme aus hocheffizienter KWK)

Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung

Liftung: Fensterliiftung, Nassraumltfter vorhanden

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmittein erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN 1SO 6946 / Fenster nach ON EN 1SO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile detailliert nach ON EN ISO 13370 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebrucken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:

ON B 8110-1 /ONB8110-2 /ONB 8110-3 /ON B 8110-5 /ON B 8110-6 /ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 /ON H 5058 / ON H 5059 /
ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 /ON EN ISO 6946 / ON EN 1SO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: M&rz 2015 /ON
EN ISO 13370

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Gebdudes Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein stanaardisiertes Nutzerverhaiten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedhiche
Energiekennzahlen. Fur die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemat ONORM H 7500 erstellt werden

Biro Dr. Roland Brandstatter, Schererstrafie 18/3, 4020 Linz
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Tobias Bierlein
p2018,081604 REPDBL2 01517 - Oberésterreich Projektnr. 19 06.12.2018 16:03 Seite 3



Empfehlungen zur Verbesserung %E?Qgﬁggﬁoem[
NMS Traun - Gebaudebereich 2

Allgemeines
Auf Basis der durchgefuhrten Berechnungen kénnen folgende OptimierungsmafRnahmen geprift werden:

Gebaudehiille

- Ddmmung AuBen- / Innenwand / erdber. Wand
- Fenstertausch

- Da@mmung Keller- / AuBendecke / erdber. Boden

Haustechnik
- Einbau eines Regelsystems zur Optimierung der Warmeabgabe
- Einbau von leistungsoptimierten und gesteuerten Heizungspumpen
- Einregulierung / hydraulischer Abgleich
- Einbau einer Wohnraumliiftung mit Warmeriickgewinnung
- Errichtung einer Photovoltaikanlage

- Optimierung der Beleuchtung

Im Anhang des Energieausweises ist anzugeben (OIB 2015): Empfehlung von Manahme deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert
und technisch und wirtschaftlich zweckmanig ist.
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Projektanmerkungen Srandstatter
NMS Traun _ Gebéudebereich 2 ENERGIE- UND UMWELTTECHNDLOGIE
Allgemein

Aufgrund der zahlreichen Mess- und Berechnungsschritte sowie Eingaben im Rahmen der entsprechenden
Software sind Fehler, insbesondere Mess- oder Eingabefehler nicht vollig zu auszuschlieRen. Der Ersteller des
Energieausweises schlie3t jede Haftung und Gewahrleistung fur solche Fehler bis zu einer Ungenauigkeit von +/-
10 % aus. Der Ersteller des Energieausweises haftet und leistet Gewahr daher nur dann, wenn ein Abweichen
vom richtigen Wert im Ausmaf von mehr +/- 10 % vorliegt.

Bauteile

Das Buro Dr. Brandstétter fiuhrt in den Gebauden keine Uberprifungen und Untersuchungen durch, insbesondere
keine Untersuchungen von Dammwerten oder Warmeleitfahigkeit von Materialien, sondern legen tbliche
Erfahrungswerte zugrunde.

Fenster

Das Buro Dr. Brandstétter fuhrt in den Gebauden keine Uberprifungen und Untersuchungen durch, insbesondere
keine Untersuchungen von Dammwerten, solarer Durchlassigkeit der Fenster oder Wéarmeleitfahigkeit von
Materialien, sondern legen ubliche Erfahrungswerte zugrunde.

Geometrie
Wenn Flachen oder Kubaturen nur aufwendig ermittelt werden kénnen, insbesondere bei Gaupen oder
verwinkelten Raumlichkeiten, nimmt das Biro Dr. Brandstatter Schatzungen vor.

Haustechnik

Das Biiro Dr. Brandstatter fuhrt in den Gebauden keine Uberpriifungen und Untersuchungen durch, insbesondere
keine Untersuchungen von regelungstechnischen Parametern oder Dammstarken aller Warmeverteilleitungen,
sondern legen Ubliche Erfahrungswerte zugrunde.
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Heizlast Abschatzung
NMS Traun - Gebdudebereich 2

SBrandstatter

ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLQGIE

Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

Stadtgemeinde Traun
Hauptplatz 1

4050 Traun

Tel.: +43(0)7229/688-421

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Tel.:

Norm-Auf3entemperatur: -13,9 °C
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C
Temperatur-Differenz: 339 K
Bauteile

ADQO1 Dachbodendecke - nicht verifizierbar

ADQ02 Dachbodendecke Holzkonstr. - nicht verifizierbar

AWO01 ZM 38cm - nicht verifizierbar
AWO02 ZM 25cm D 6cm - nicht verifizierbar

AWO03 Massivmauer KG 50cm an Luft - nicht verifizierbar
AWO04 ZM 38cm D 20cm Gym.s. - nicht verifizierbar
DDO01 Decke liber Vorsprung - nicht verifizierbar

DS01 Bogendach Turnsaal - nicht verifizierbar

FDO1 Flachdach Nebenrdume Turnsaal - nicht
_ verifizierbar
FE/TU Fenster u. Tlren

EBO1 EA Boden EG - nicht verifizierbar
EB02 EA Boden EG FBH - nicht verifizierbar

KD01 Decke zu unkond. Keller - nicht verifizierbar
ECO1 Erdanliegender Boden Keller (kond. Raum) - nicht

verifizierbar

EWO01 Massivmauer 50cm Erdanliegend - nicht
verifizierbar

IW01 IW zu unkond. Keller - nicht verifizierbar

IW02 Innenwand zu unkond. Raum EG/OG - nicht

verifizierbar
IW03 Wand zu Lift - nicht verifizierbar

ZW01 ZW zu Gebaudebereich 1 - nicht verifizierbar
ZWO02 ZM 38cm (zu ISZ Neubau) - nicht verifizierbar

Summe OBEN-Bauteile

Summe UNTEN-Bauteile

Summe AulRenwandflachen

Summe Innenwandfldchen

Summe Wandflachen zum Bestand
Fensteranteil in AuBenwénden 24,0 %
Fenster in Innenwénden

Fenster in Deckenflichen

Standort: Traun
Brutto-Rauminhalt der

beheizten Gebaudeteile:

Gebaudehdiliflache:

- Warmed.-
Flache koeffizient
A U
[m?F] W/m2 K]
1482,44 0,276
241,08 0,227
2071,77 0,867
442,92 0,413
17,30 1,090
14,06 0,131
31,20 2,382
448,00 0,257
245,70 0,161

911,42 2,334
1 068,04 2,507
701,80 2,507
200,96 1,346
423,32 2,507

294,27 1,169

10,13 1,278
28,09 1,102

18,34 0,804

36,30 0,812

83,54 0,804
2 425,32
242532
2 840,32
56,56
119,84
897,32
6,00
8,10

Korr.-
faktor

f
(11
0,90
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,70
0,70

0,70

19 790,99 m?
8 650,83 m?

Korr.-
faktor

ffh
[

1,34

Leitwert

[WIK]
368,41
49,22
1796,33
182,79
18,86
1,85
74,32
115,17
39,68

2 126,80
402,18 %)
253,85 %)
114,15%)
129,24 *)

194,17 %)

9,07
21,67

10,33
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Heizlast Abschétzung Srandstatter

ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE

NMS Traun - Gebaudebereich 2

Summe [W/K] 5908
Warmebriicken (vereinfacht) [W/K] 591
Transmissions - Leitwert Lt [W/K] 6 498,92
Liftungs - Leitwert Ly [W/K] 3 888,60
Gebdude-Heizlast Abschétzung Luftwechsel = 1,20 1/h [kW] 352,1
Flichenbez. Heizlast Abschitzung (4 582 m?) [W/m2 BGF] 76,85

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fur die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.

*) detaillierte Berechnung des Leitwertes gemak ONORM EN 1SO 13370
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Bauteile Srandstatter
- - ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE

NMS Traun - Gebdudebereich 2

AWO01 ZM 38cm - nicht verifizierbar

bestehend von Innen nach Aulen Dicke A d/ A

Innenputz B 0,0100 0,900 0,011

Hochlochziegel B 0,3800 0,400 0,950

AuBenputz B 0,0200 0,900 0,022
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,4100 U-Wert 0,87

AW02 ZM 25cm D 6cm - nicht verifizierbar
bestehend von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A

Innenputz B 0,0100 0,900 0,011
Hochlochziegel (neuer) B 0,2500 0,350 0,714
Klebespachtel B 0,0050 0,600 0,008
Warmedammung B 0,0600 0,040 1,500
Klebespachtel armiert B 0,0050 0,600 0,008
AuBenputz B 0,0100 0,900 0,011
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,3400 U-Wert 0,41
EWO01 Massivmauer 50cm Erdanliegend - nicht verifizierbar
bestehend von Innen nach Auen Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0100 0,900 0,011
Betonhohlsteinmauerwerk B 0,5000 0,700 0,714
Rse+Rsi=0,13 Dicke gesamt 0,5100 U-Wert 1,17
ECO1 Erdanliegender Boden Keller (kond. Raum) - nicht verifizierbar
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Estrichbeton B 0,0500 1,480 0,034
Folie B 0,0002 0,200 0,001
Schiittung B 0,0500 0,700 0,071
Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
Rollierung B 0,0500 1,400 0,036
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,3502 U-Wert 2,51
IWo1 IW zu unkond. Keller - nicht verifizierbar
bestehend von Innen nach AuflRen Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0100 0,900 0,011
Hochlochziegel B 0,2500 0,500 0,500
Innenputz B 0,0100 0,900 0,011
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2700 U-Wert 1,28

EBO1 EA Boden EG - nicht verifizierbar
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A

Estrichbeton B 0,0500 1,480 0,034
Folie B 0,0002 0,200 0,001
Schiittung B 0,0500 0,700 0,071
Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
Rollierung B 0,0500 1,400 0,036
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,3502 U-Wert 2,51
EB02 EA Boden EG FBH - nicht verifizierbar
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Estrichbeton F B 0,0500 1,480 0,034
Folie B 0,0002 0,200 0,001
Schiittung B 0,0500 0,700 0,071
Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
Rollierung B 0,0500 1,400 0,036
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,3502 U-Wert 2,51
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Bauteile
NMS Traun - Gebaudebereich 2

Srandstatter

ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE

KDO01 Decke zu unkond. Keller - nicht verifizierbar

bestehend von Innen nach Aul3en Dicke A d/ A
Estrichbeton B 0,0500 1,480 0,034
Folie B 0,0002 0,200 0,001
Schittung B 0,0500 0,700 0,071
Betoniiberdeckung B 0,0600 1,400 0,043
Ziegeldecke B 0,1400 0,590 0,237
Deckenputz B 0,0150 0,900 0,017
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,3152 U-Wert 1,35
ADO1 Dachbodendecke - nicht verifizierbar
bestehend von Aufen nach Innen Dicke A d/ A
Warmedammung B 0,1200 0,040 3,000
Betoniliberdeckung B 0,1000 1,400 0,071
Ziegeldecke B 0,2000 0,590 0,339
Innenputz B 0,0100 0,900 0,011
Rset+Rsi=0,2 Dicke gesamt 0,4300 U-Wert 0,28
ZDO01 Zwischendecke - nicht verifizierbar
bestehend von Innen nach Aullen Dicke A d/ A
Estrichbeton B 0,0500 1,480 0,034
Folie B 0,0002 0,200 0,001
Schiittung B 0,0500 0,700 0,071
Betoniiberdeckung B 0,0600 1,400 0,043
Ziegeldecke B 0,1400 0,590 0,237
Deckenputz B 0,0150 0,900 0,017
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3152 U-Wert 1,51
ZWO01 ZW zu Gebé&udebereich 1 - nicht verifizierbar
bestehend von Innen nach AulRen Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0100 0,900 0,011
Hochlochziegel B 0,3800 0,400 0,950
Innenputz B 0,0100 0,900 0,011
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4000 U-Wert 0,81
w02 Innenwand zu unkond. Raum EG/OG - nicht verifizierbar
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0100 0,900 0,011
Hochlochziegel B 0,2500 0,400 0,625
Innenputz B 0,0100 0,900 0,011
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2700 U-Wert 1,10
ADO2 Dachbodendecke Holzkonstr. - nicht verifizierbar
bestehend von AuRen nach Innen Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0100 0,900 0,011
Ziegeldecke B 0,1400 0,590 0,237
Betoniiberdeckung B 0,0600 1,400 0,043
Dammschicht B 0,1500 0,040 3,750
Holz B 0,0200 0,120 0,167
Rse+Rsi=0,2 Dicke gesamt 0,3800 U-Wert 0,23
DDO1 Decke liber Vorsprung - nicht verifizierbar
bestehend von Innen nach AuB3en Dicke A d/ A
Estrichbeton B 0,0500 1,480 0,034
Folie B 0,0002 0,200 0,001
Schuttung B 0,0500 0,700 0,071
Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
AuBenputz B 0,0150 0,900 0,017
Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,3152 U-Wert 2,38
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NMS Traun - Gebaudebereich 2

2
Bauteile Srandstatter

ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE

FDO1 Flachdach Nebenrdume Turnsaal - nicht verifizierbar

bestehend von AufRen nach Innen Dicke
Flachdachbahn B 0,0030
XPS B 0,1000
XPS B 0,1000
Bitumen B 0,0050
Betoniiberdeckung B 0,0600
Ziegeldecke B 0,1400
Innenputz B 0,0100
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,4180
DSO01 Bogendach Turnsaal - nicht verifizierbar
bestehend von AuRen nach Innen Dicke
abgehéngte Holzdecke B 2 0,0200
Blech - nicht verifizierbar B 0,0020
Warmedammung - nicht verifizierbar B 0,1500
Blech - nicht verifizierbar B 0,0020
Dicke 0,1540
Rse+Rsi=0,14 Dicke gesamt 0,1740
AWO03 Massivmauer KG 50cm an Luft - nicht verifizierbar
bestehend von Innen nach Auen Dicke
Innenputz B 0,0100
Betonhohlsteinmauerwerk B 0,5000
AulRenputz B 0,0200
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,5300
EKO1 EA Boden KG (unkond. Raum) - nicht verifizierbar
bestehend von Innen nach Auen Dicke
Estrichbeton B 0,0500
Folie B 0,0002
Schiittung B 0,0500
Stahlbeton B 0,2000
Rollierung B 0,0500
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,3502
W03 Wand zu Lift - nicht verifizierbar
bestehend von Innen nach Auflen Dicke
Innenputz B 0,0100
Hochlochziegel B 0,3800
Putz B 0,0200
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4100
ZW02 ZM 38cm (zu ISZ Neubau) - nicht verifizierbar
bestehend von Innen nach Aulien Dicke
Innenputz B 0,0100
Hochlochziegel B 0,3800
Auflenputz B 0,0200
Rse+Rsi= 0,26 Dicke gesamt 0,4100
AW04 ZM 38cm D 20cm Gym.s. - nicht verifizierbar
bestehend von Innen nach Auen Dicke
Innenputz B 0,0100
Hochlochziegel B 0,3800
Klebespachtel B 0,0050
Dammplatten B 0,2000
Klebespachtel B 0,0050
Aulenputz B 0,0200
Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,6200

A

0,170
0,035
0,035
0,170
1,400
0,590
0,900
U-Wert

A

0,140
160,00
0,040
160,00

U-Wert

A

0,900
0,700
0,900
U-Wert

1,480
0,200
0,700
2,300
1,400
U-Wert

0,900
0,400
0,900
U-Wert

0,900
0,400
0,900
U-Wert

0,900
0,400
0,800
0,031
0,800
0,900
U-Wert

d/ A
0,018
2,857
2,857
0,029
0,043
0,237
0,011

0,16

d/ A
0,143
0,000
3,750
0,000

0,2¢

d/ A
0,011
0,714
0,022

1,09

d/ A

0,034
0,001
0,071
0,087
0,036

2,51

d/ A
0,011
0,950
0,022

0,80

d/ A

0,011
0,950
0,022

0,80

d/ A

0,011
0,950
0,006
6,452
0,006
0,022

0,13
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Bauteile
NMS Traun - Gebaudebereich 2

2

Srandstatter

ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE

Dicke . . warmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m2K], Dichte [kg/m?], A[W/mK]
*.. Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946
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Geometrieausdruck
NMS Traun - Gebaudebereich 2

o
Srandstatter

ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE

KG Heizungsraum [KG1]

Nr2 a = 25,40 b = 10,00
lichte RaumhShe = 2,50 + obere Decke: 0,32 => 2,82m
r BGF 254,00m2 BRI 715,06m3
Wand Wl 71,51m2 EW01 Massivmauer 50cm Erdanliegend - nicht
Wand W2 28,15m2 EWO01
Wand W3 71,51m2 EWO01
a Wand W4  28,15m2 EWO1
Decke 254,00m? zZD0O1 Zwischendecke - nicht verifizierbar
Boden 254,00m2? ECO0l1 Erdanliegender Boden Keller (kond. Ra
b
KG Keller sonstiges [EG2]
Nr18 a = 10,20 b = 16,60
lichte Raumhhe = 2,50 + obere Decke: 0,32 => 2,82m
BGF 169,32m2 BRI 476 ,67m3
Wand W1 27,53m2 EW01l Massivmauer 50cm Erdanliegend - nicht
Teilung 16,00 x 1,20 (Ldnge x Hohe)
19,20m? AWO03 Graben Kellerfenster
Wand W2 -28,72m2 EWO01
Wand W3 46,73m2 EWO1
Wand W4 19,71m2 EWO1
Teilung 3,20 x 2,82 (Ldnge x Hohe)
9,01m2 IWOl Zugang Installationsgang?
Decke 169,32m2 zZD01 Zwischendecke - nicht verifizierbar
Boden 169,32m2 ECO01 Erdanliegender Boden Keller (kond. Ra
KG Bruttogrundfldche [m?]: 423,32
KG Summe grundflache [m?] ’
KG Bruttorauminhalt [m?3]: 1191,73
EG Hauptgebdude HS2 [EG3]
Nr2 a = 10,20 b = 54,60
lichte Raumhéhe = 4,20 + obere Decke: 0,32 => 4,52m
T BGF 556,92m2 BRI 2 514,61m?
Wand W1 46,06m2 AW01l ZM 38cm - nicht verifizierbar
Wand W2 237,50m2 AWO01
Teilung 2,00 x 4,52 (Ladnge x HGhe)
al 9,03m2 IW03 Wand zu Lift
Wand W3 46,06m2 AWO1
Wand W4 246,53m2 AW01
Decke 556,92m2 ZD01 Zwischendecke - nicht verifizierbar
1 Boden 213,04m2 EBO1l EA Boden EG - nicht verifizierbar
b Teilung 101,12m2 KDOl1l Boden zu Installationsgang
Teilung -242,76m2 ZD01 Decke zu Heizungsraum/sonstigem Kelle
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Geometrieausdruck
NMS Traun - Gebaudebereich 2

W
Srandstatter

ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE

EG Hauptgebdude HS2 [EG4]
Nr 18

a =
BGF
Wand W1

Wand W2
Wand W3

Wand w4
Decke

Boden
Teilung

a =

Nr 18

BGF

Wand W1
Wand W2
Wand W3
Wand W4

Decke
Boden

EG Verbindungsgang HS2/1 [EG1]

Nr18

BGF

Wand W1
Wand W2
Wand W3
Wand W4
Decke

Teilung

Boden

9,20 b
lichte RaumhShe =

9,80 b
lichte Raumh&he =

a = 10,00 b =
lichte Raumhthe =

287,04m2 BRI

140,87m2 AWO1
-41,54m2 AWO1
94,37m2 AWO1
Teilung 10,30
46,51m2 ZWO02
41,54m? AWO1

287,04m2 ZDO1
187,20m2 EBO1
99,84m2 KDO1

241,08m2 BRI

92,99m2 AWO01
-37,04m2 AWO1
92,99m2 AWO01l
11,34m2 AWO1
Teilung 6,80
25,70m2? IW02

241,08m2 ADO2
241,08m2 EBO1

152,00m? BRI

55,18m2 AWO1
-36,30m2 AWO1
55,18m2 AWO1
36,30m2 Zwol
144,80m2 ADO1
7,20m? ZDO1

-152,00m2 ZDO1

= 31,20
4,20 + obere Decke:

0,32 => 4,52m
1 296,04m?

ZM 38cm - nicht verifizierbar

x 4,52 (Lange x Hohe)
Wand zu ISZ

Zwischendecke - nicht verifizierbar
EA Boden EG - nicht verifizierbar
Boden zu Installationsgang

= 24,60
3,40 + obere Decke:

0,38 => 3,78m
911,28m3

ZM 38cm - nicht verifizierbar

x 3,78 (Lange x HGhe)
Innenwand zu unkond. Raum EG/0G - nic

Dachbodendecke Holzkonstr. - nicht ve
EA Boden EG - nicht verifizierbar

15,20
3,20 + obere Decke:

0,43 => 3,63m
551,76m3

ZM 38cm - nicht verifizierbar
ZW zu Gebidudebereich 1 - nicht verifi
Dachbodendecke - nicht verifizierbar

Zwischendecke zu Hauptgebdude (Ecke N

Zwischendecke - nicht verifizierbar
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Geometrieausdruck SBrandstatter

on - ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLGGIE
NMS Traun - Gebadudebereich 2

EG Verbindungsgang [EG2]

b a = 10,20 b = 2,80
! o= i lichte Raumhthe = 3,20 + obere Decke: 0,43 => 3,63m
b w1 BGF 28,56m2 BRI 103,67m3
)
: Wand W1 10,16m2 AW01l ZM 38cm - nicht verifizierbar
: Wand W2 -37,03m2 AWO1
1 Wand W3 10,16m2 AWO1
vvz: Wand W4 37,03m2 AW01
1 Decke 28,56m2 ADO1l Dachbodendecke - nicht verifizierbar
: Boden -28,56m2 ZD0l Zwischendecke - nicht verifizierbar
)
Ly W3
Nr 18
EG Verbindung HS2/Halle [EG7a]
a a = 10,00 b = 17,00
: lichte Raumhdhe = 3,20 + obere Decke: 0,43 => 3,63m
BGF 170,00m2 BRI 617,10m3

Wand W1 61,71m2 AW01l ZM 38cm - nicht verifizierbar
Wand W2 -36,30m2 AWO1l
Wand W3 61,71m2 AWO1
Wand W4 36,30m2 AWO1

Decke 170,00m2 ADO1 Dachbodendecke - nicht verifizierbar
Boden 170,00m2 EBOl EA Boden EG - nicht verifizierbar
Nr 18
EG Verbindung HS2/Halle [EG7b]
2l a = 10,00 b = 2,60
3 lichte Raumhéhe = 3,20 + obere Decke: 0,43 => 3,63m
BGF 26,00m2 BRI 94,38m3
Wand W1 -9,44m2 AW02 ZM 25cm D 6cm - nicht verifizierbar
Wand W2 -36,30m2 AW01l ZM 38cm - nicht verifizierbar
Wand W3 9,44m2 AWO1
Wand W4 -36,30m2 AWO1
Decke 26,00m2 AD01l Dachbodendecke - nicht verifizierbar
Boden 26,00m2 EBOl EA Boden EG - nicht verifizierbar

Nr18

Buro Dr. Roland Brandstatter, SchererstralRe 18/3, 4020 Linz
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ﬂ 3
Geometrieausdruck Srandstatter
NMS Traun - GebéudebereiCh 2 ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE

EG Turnsaal Vorraum [EG11]

NI’29 a 4,00 b 3,80
lichte RaumhGhe 4,00 + obere Decke: 0,42 => 4,42m
BGF 7,60m2 BRI 33,58m?3

Wand W1 24,38m2 AW02 ZM 25cm D 6cm ~ nicht verifizierbar
Wand W2 -17,67m2 AWO02
Wand W3 16,79m2 AW02

&
__g___

wi Decke 7,60m2 FD0O1 Flachdach Nebenrdume Turnsaal - nicht
Boden 7,60m2 EB02 EA Boden EG FBH - nicht verifizierbar

W3

b
EG Turnsaal Vorraum [EG10]

a= 4,00 b = 6,20
lichte Raumhdhe = 4,00 + obere Decke: 0,42 => 4,42m
BGF 24,80m2 BRI 109,57m3

Wand W1 27,39m2 AW02 ZM 25cm D 6cm - nicht verifizierbar
Wand W2 -17,67m2 AW02
Wand W3 27,39m2 AWO02
Wand W4 17,67m2 AW02

Decke 24,80m2 FDO1 Flachdach Nebenrdume Turnsaal - nicht
Boden 24,80m2 EB0O2 EA Boden EG FBH - nicht verifizierbar
Nr 18
EG Turnsaal Vorraum [EG8]
a = 22,80 b = 17,00
lichte RaumhShe = 4,00 + obere Decke: 0,42 => 4,42m
BGF 159,60m2 BRI 705,11m?

Wand W1 -~30,93m2 AW02 ZM 25cm D 6cm - nicht verifizierbar
Wand W2 -100,73m2 AWO02

Wand W3 30,93m2 AW02

Wand W4 100,73m2 AW02

Decke 159,60m2 FDO01 Flachdach Nebenrdume Turnsaal - nicht
Boden 159,60m2 EB02 EA Boden EG FBH - nicht verifizierbar

Nr18
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Geometrieausdruck
NMS Traun - Gebaudebereich 2

-
Srandstatter

ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE

EG Turnsaal Neu [EG13]
Nr 18

EG Turnsaal Vorraum [EG9]
Nr 18
EG Gymnastikraum [EG12]

Nr18

EG Summe

a 28,00

lichte Raumh&he

BGF

Wand W1
Wand W2
Wand W3
Wand W4
Decke
Boden

a 20,60

lichte Raumhdhe

BGF

Wand W1
Wand W2
Wand W3
Wand W4
Decke
Boden

a 20,60

lichte Raumh&he

BGF

Wand W1
Wand W2
Wand W3
Wand W4
Decke
Boden

b =

448,00m2 BRI

98,46m2 AW02
172,31m? AWO02
98,46m2 AWO02
172,31m2 AWO2
448,00m2 DSO1
448,00m? EB02

b

61,80m2 BRI

-13,25m2 AWO02
-91,01m2 AWO2
13,25m2 AWO1
-91,01m2 AWO04
61,80m2 FDO1
61,80m2 EBO02

b

230,72m2 BRI

65,30m2 AWO1
120,10m2 AWO1
65,30m2 AWO1
120,10m2 AWO04
230,72m2 ADO1
230,72m? EBO1

EG Bruttogrundfldche [m?]:
EG Bruttorauminhalt [m3]:

16,00
6,00 + obere Decke:

0,15 => 6,15m
2 756,99m3

ZM 25cm D 6cm - nicht verifizierbar

Bogendach Turnsaal - nicht verifizier
EA Boden EG FBH - nicht verifizierbar

3,00
4,00 + obere Decke:

0,42 => 4,42m
273,03m?3

ZM 25cm D 6cm - nicht verifizierbar

ZM 38cm - nicht verifizierbar

ZM 38cm D 20cm Gym.s. - nicht verifiz
Flachdach Nebenrdume Turnsaal - nicht
EA Boden EG FBH - nicht verifizierbar

= 11,20
5,40 + obere Decke:

0,43 => 5,83m
1 345,10m3

ZM 38cm - nicht verifizierbar
ZM 38cm D 20cm Gym.s. - nicht verifiz

Dachbodendecke ~ nicht verifizierbar
EA Boden EG - nicht verifizierbar

2394,12
11 312,22
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Geometrieausdruck
NMS Traun - Gebaudebereich 2

2
Srandstatter

ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE

OG1 Hauptgebaude HS2 [1.0G 2]
Nr2 o

BGF

Wand W1
Wand W2
Wand W3
Wand W4
Decke
Boden

-

OG1 Hauptgebaude HS2 [1.0G 1]

11,20
lichte Raumhdhe

b
80,64m?2

40,27m?
25,89m?2
40,27m?2
25,89m?2
80,64m2
-80,64m?

a = 10,20 b
Nr 18 lichte Raumhohe
BGF 801,72m?2
Wand W1 282,58m?2
Wand W2 -36,67m?2
Wand W3 238,36m?2
Teilung
7,19m?2
Teilung
37,03m2
Wand w4 36,67m?2
Decke 801,72m?2
Boden -770,52m?
Teilung 31,20m2

0G1 Summe

OG2 Hauptgebaude HS2 [2.0G 2]
Nr2

BGF

Wand W1
Wand W2
Wand W3
Wand w4
Decke
Boden

a = 11,20
lichte Raumh&he

b
80,64m?

41,55m?2
26,71m?
41,55m?
26,71m2
80,64m2
-80,64m2

7,20
3,28 + obere Decke:
BRI 289,92m3

0,32 => 3,60m

AWO01l ZM 38cm - nicht verifizierbar

AWO1

AWO1

AWO1

7ZD01 Zwischendecke - nicht verifizierbar
ZD01 Zwischendecke - nicht verifizierbar

= 78,60
3,28 + obere Decke:
BRI 2 882,34m3

0,32 => 3,60m

AW01l ZM 38cm ~ nicht verifizierbar
AWO01
AWO1
2,00
IW03
10,30
ZW02

AWO1

x 3,60 (Ldange
Wand zu Lift
x 3,60 (Ldnge
Wand zu ISZ

Hohe)

Hohe)

nicht verifizierbar
nicht verifizierbar

7ZD01 Zwischendecke
7ZD01 Zwischendecke
DD01 Vorsprung

OG1 Bruttogrundfldche [m?]:
OG1 Bruttorauminhalt [m?3]:

882,36
3172,26

7,20
3,28 + obere Decke:
BRI 299,17m3

0,43 => 3,71m

AWO01l ZM 38cm - nicht verifizierbar

AWO1

AWO01

AWO01

ADO01 Dachbodendecke - nicht verifizierbar
ZD01 Zwischendecke -~ nicht verifizierbar
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Geometrieausdruck
NMS Traun - Gebaudebereich 2

2

Srandstatter

ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLDGIE

OG2 Hauptgebdude HS2 [2.0G
Nr 18

0G2 Summe

Deckenvolumen EC01

Deckenvolumen EB0O1

Deckenvolumen KDO0O1

Deckenvolumen DDO01

Deckenvolumen EB02

1]

a = 10,20 b

lichte Raumhdhe
BGF 801,72m2
Wand W1 291,61m2
Wand W2 -37,84m2
Wand W3 284,19m2
Teilung
7,42m2
Wand W4 37,84m2
Decke 801,72m2
Boden -801,72m2
Fl&che 423,32
Flache 1 068,04
Fliache 200,96
Fl&ache 31,20
Flache 701,80

7

BRI

AWO1

8,60

3,28 + obere Decke: 0,43 => 3,7im

AWO1
AWO1
00 x 3,71 (L&nge x Hohe)

2,

IW03

AWO1

ADO1
ZD01

0G2 Bruttogrundflache [m2]:
0G2 Bruttorauminhalt [m3]:

m2

m?2

m2

m2

m2

x Dicke

X Dicke

x Dicke

x Dicke

X Dicke

Bruttorauminhalt [m3]:

Fassadenstreifen - Automatische Ermittiung

lichte Raumhithe

Dicke Fassadenstreifen

Flache Fassadenstreifen

Wand

AWO1
AWO1
AWO02
AW02
EW01
IwWo1
IW02
AWO3
IW03
AW04
AWO04

Boden

EBO1
EBO2
EBO1
EBO2
ECO01
ECO1
EBO1
ECO1
EBO1
EBO1
EBO2

Dicke

0,350m
0,350m
0,350m
0,350m
0,350m
0,350m
0,350m
0,350m
0,350m
0,350m
0,350m

2 974,38m3

Wand zu Lift

0,35 m

0,35 m =

0,32 m =

0,35 m =

Linge

281,70m
3,00m
~2,60m
82,12m
84,80m
3,20m
6,80m
16,00m
2,00m
20,60m
-20,60m

ZM 38cm - nicht verifizierbar

Dachbodendecke - nicht verifizierbar
Zwischendecke - nicht verifizierbar

882,36
3 273,56

148,25 m?

374,03 m?

63,34 m?

9,83 m3

245,77 m3

841,22

Fl&che

98, 65m?2
1,05m2
-0,91m2
28,76mz2
29,70m2
1,12m2?
2,38m2
5,60m?2
0,70m2
7,21m?
-7,21m?
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2
Geometrieausdruck SBrandstatter

- " ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOQGIE
NMS Traun - Gebiudebereich 2

Gesamtsumme BruttogeschoBflidche [m?]: 4 582,16
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m3]: 19 790,99
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2
erdberiihrte Bauteile SBrandstatter

- - ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE
NMS Traun - Gebaudebereich 2

ECO01 erdanliegender FuBboden in konditioniertem Keller (>1,5m unter Erdreich) 423,32 m?

Lichte Hohe des Kellers 2,50m Héhe Uber Erdreich 1,00 m
Perimeterlange 73,80 m

erdanliegende Kellerwand EWO01 Massivmauer 50cm Erdanliegend - nicht verifizierbar

luftberthrte Kellerwand AWO03 Massivmauer KG 50cm an Luft - nicht verifizierbar

Leitwert EW 194,17 W/K
EC 129,24 W/K

EBO01 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 1068,04 m2

Perimeterlange 1924 m
Wand-Bauteil AWO01 ZM 38cm - nicht verifizierbar

Leitwert 402,18 W/K

EB02 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 701,80 m2

Perimeterlange 78,90 m
Wand-Bauteil AWO01 ZM 38cm - nicht verifizierbar

Leitwert 253,85 W/K

KD01 Decke zu unkonditioniertem ungeddammten Keller 200,96 m2

Lichte Hohe des Kellers 2,50m

Perimeterlange 55,70 m Luftwechselrate im unkonditionierten Keller 0,30 1/h
KellerfulBboden EKO1 EA Boeden KG (unkond. Raum) - nicht verifizierbar

erdanliegende Kellerwand EWO01 Massivmauer 50cm Erdanliegend - nicht verifizierbar

Leitwert 114,15 W/K

Leitwerte It. ONORM EN SO 13370
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Fenster und Tiiren
NMS Traun - Gebaudebereich 2

-

Srandstatter

ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLQGIE

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
m m m?  WmK WmXK WmK m? WmK WK
B Prifnormmaf Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 0,60 1,10 0,050 1,28 0,89 0,50
B Prifnormmal Typ 2 (T2) 1,23 1,48 182 1,10 1,60 0,070 1,23 1,43 0,60
B Prifnormmat Typ 3 (T3) 1,23 1,48 1,82 1,50 1,60 0,060 1,23 1,68 0,60
B Prafnormmat Typ 4 (T4) 1,23 1,48 1,82 1,90 1,60 0,060 1,23 1,95 0,60
B PrifnormmaR Typ 5 (T5) 1,23 1,48 1,82 2,00 2,50 0,080 1,41 2,35 0,65
B Prifnormmal Typ 6 (T6) 1,23 1,48 1,82 2,00 2,50 0,000 1,23 2,38 0,65
B PrifnormmaR Typ 7 (T7) - Fenstertir | 1,48 2,18 3,23 2,00 2,50 0,000 241 2,31 0,65
9,97
horiz.
B | EG FDO1 10 NMS2 Flachdach 0,90 0,90 8,10 5,67 2,50 20,25| 0,50 0,75 1,00 0,00
Dachluken
10 8,10 5,67 20,25
N
B T3 I EG AWO02 4 S-78/82 0,78 0,82 256 1,50 1,60 0,060 1,25 1,76 451 060 0,75 1,00 0,00
4 2,56 1,25 451
NO
B T6 EG AWO01 6 F-376/170 3,76 1,70 38,35 2,00 2,50 0,090 28,73 2,34 89,78| 0,65 0,75 1,00 0,00
B Té EG AWO1 5 V-236/220 2,36 2,20 2596 2,00 2,50 0,090 18,40 2,41 62,62| 0,65 0,75 1,00 0,00
Gymnastiksaal
B Té EG AWO1 5 W-100/220 1,00 2,20 11,00 2,00 2,50 0,090 6,99 2,46 27,03| 0,65 0,75 1,00 0,00
Gymnastiksaal
B T6 EG AWO01 6 X-140/1170 1,40 1,70 14,28 2,00 2,50 0,090 911 2,48 3543| 0,65 0,75 1,00 0,00
T7 EG AWO01 1 T6 - 310/255 Ausgang 3,10 2,55 7,91 2,00 2,50 0,090 5,67 2,43 19,17| 0,65 0,75 1,00 0,00
VB Turnhaal
B T3 EG AWO02 g Q-78/170 Turnsaal neu| 0,78 1,70 11,93 1,50 1,60 0,060 6,51 1,76 21,05| 0,60 0,75 1,00 0,00
Fenster
B T3 EG AWwW02 8 R-170/170 Turnsaal 1,70 1,70 23,12 1,50 1,60 0,060 11,91 1,86 43,05| 0,60 0,75 1,00 0,00
neu
B T6 0G1 AWO1 3 A-260/216 2,60 2,16 16,85 2,00 2,50 0,090 10,68 2,56 43,06 0,65 0,75 0,15 0,13
B T6 0G2 AWO1 3 A-260/216 2,60 2,16 16,85 2,00 2,50 0,000 10,68 2,56 43,06 0,65 0,75 0,15 0,13
46 166,25 108,68 384,25
NW
B T6 EG AWO01 16 M-250/280 2,50 2,80 112,00 2,00 2,50 0,090 82,74 2,38 266,56| 0,65 0,75 1,00 0,00
B T7 EG AWO01 1 T4 -285/333 Tir bei 2,85 3,33 949 2,00 2,50 0,000 7,10 2,38 2257| 0,65 0,75 1,00 0,00
Stiegenhaus
B T3 EG AWO02 3 §-78/82 0,78 0,82 1,92 1,50 1,60 0,060 0,94 1,76 3,38 0,60 0,75 1,00 0,00
B EG W03 1 Lifttor 1,00 2,00 2,00 2,50 3,50
B T4 0G1 AWO01 4 B -90/90 3-fach 0,90 0,90 3,24 190 1,60 0,060 1,74 1,96 6,34| 0,60 0,75 1,00 0,00
B T4 0G1 AW01 10 C-185/217 1,85 2,17 40,15 190 1,60 0,060 28,76 1,98 79,30| 0,60 0,75 1,00 0,00
B 0G1 Iwo3 1 Lifttor 1,00 2,00 2,00 2,50 3,50
B T4 0G2 AWO1 5 B-90/90 3-fach 0,90 0,90 4,05 1,90 1,60 0,060 2,18 1,96 7,93| 0,60 0,75 1,00 0,00
B T4 0G2 AWO01 11 C-185/217 1,85 217 4417 1,90 1,60 0,060 31,63 1,98 87,23| 060 0,75 1,00 0,00
B 0G2 Iwo3 1 Lifttar 1,00 2,00 2,00 2,50 3,50
53 221,02 155,09 483,81
SO
B T6 KG AWO03 5 Y -200/75 Kellerfenster | 2,00 0,75 7,50 2,00 2,50 0,090 4,18 2,54 19,05| 0,65 0,75 1,00 0,00
B T6 EG AWO01 11 E-205/210 2,05 2,10 4736 2,00 2,50 0,090 32,35 245 11578| 065 0,750,15 0,56
B T7 EG AWO01 1 T1 Innenhof 1,65 2,10 3,47 2,00 2,50 0,000 2,24 2,49 8,63| 065 0,75 1,00 0,00
B T6 EG AWO1 1 H-393/171 Fensterfront| 3,93 1,71 6,72 2,00 2,50 0,090 3,85 2,66 17,85| 0656 0,75 1,00 0,00
B T7 EG AWO01 1 T2115/271 Rampe 1,15 2,71 3,12 2,00 2,50 0,090 2,03 2,46 767| 065 0,75 1,00 0,00
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-

Fenster und Tiiren [Brandstatter

NMS Traun - Gebaudebereich 2

ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
m m m*  WmK Wm2K WmK m? WmK WK
B T7 EG AWO1 1 T3 235/215 Eingang 235 215 505 2,00 2,50 0,090 3,56 242 12,21| 0,65 0,75 1,00 0,00
B Té EG AWO01 1 1-195/153 1,97 1,583 3,01 2,00 2,50 0,090 1,88 2,52 7,60| 065 0,75 1,00 0,00
B Té EG AWO1 1 K-235/67 235 0867 1,58 2,00 2,50 0,090 0,80 2,61 4,10| 065 0,75 1,00 0,00
B T6 EG AWO01 9 L-155/207 1,55 2,07 28,88 2,00 2,50 0,080 18,31 2,51 72,43| 065 0,75 0,15 0,56
B T4 EG AWO01 2 B2-135/95 1,35 0,95 2,57 1,90 1,60 0,060 1,58 1,96 5,02| 0,60 0,75 1,00 0,00
B EG AW01 1 Eingang Garderobe 220 2,08 4,58 3,20 1,00 4,58] 0,50 0,75 1,00 0,00
B T4 EG AWO02 2 P-261/290 Vorhalle 2,61 2,90 1514 1,90 1,60 0,060 10,05 212 32,15| 0,60 0,75 1,00 0,00
Gymnastiksaal
B T6 OG1 AWO01 25 A-260/216 260 216 140,40 2,00 2,50 0,090 89,04 2,56 358,86| 065 0,75 0,15 0,56
B Té 0G2 AWO01 25 A-260/216 260 2,16 140,40 2,00 2,50 0,090 89,04 2,66 358,86| 065 0,75 0,15 0,56
86 409,78 262,11 1024,79
SW
B Te EG AWO1 6 D-195/215 1,95 215 25,16 2,00 2,50 0,080 17,08 2,45 61,66| 0,65 0,75 0,15 0,56
B Té EG AWO01 6 G-376/70 3,76 0,70 15,79 2,00 2,50 0,090 9,38 2,50 39,45| 065 0,75 1,00 0,00
B Té EG AWO01 1 N-152/148 1,54 1,48 2,28 2,00 2,50 0,090 1,46 2,47 5,62| 065 0,75 1,00 0,00
B Té EG AWO1 4 0O-140/89 140 0,89 498 2,00 2,50 0,000 2,70 2,57 12,79 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AWO01 2 ON - 140/89 (neue 1,40 0,89 249 1,10 1,60 0,070 1,35 1,59 3,97| 0,60 0,75 1,00 0,00
Fenster)
B T3 EG AW02 10 Q-78/170 Turnsaal neu| 0,78 1,70 13,26 1,50 1,60 0,060 7,24 1,76 23,39| 0,60 0,75 1,00 0,00
Fenster
B T3 EG AWO02 8 R-170/170 Turnsaal 1,70 1,70 23,12 1,50 1,60 0,060 11,91 1,88 43,05 0,60 0,75 1,00 0,00
neu
B T1 EG AW04 5 Fe Gymnastiksaal 360 0,84 15,08 0,60 1,10 0,050 9,28 0,95 14,34| 0,50 0,75 1,00 0,00
Oberlicht
B T4 0G1 AWO1 1 B -90/90 3-fach 0,80 0,90 0,81 1,90 1,60 0,060 0,44 1,96 1,69| 0,60 0,75 1,00 0,00
B T4 0G2 AWO1 1 B-90/90 3-fach 0,90 0,90 0,81 1,90 1,60 0,060 0,44 1,96 1,69| 0,60 0,75 1,00 0,00
a4 103,73 61,28 207,45
Summe 243 911,44 594,08 2 125,06
Ug... Uwert Glas Uf.. Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs. . VVerschattungsfaktor
Typ... Prifnormmaltyp B... Fenster gehdrt zum Bestand des Gebaudes
z... Abminderungsfakt. fir bewegliche Sonnenschutzeinricht. amsc. . Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Abminderungsfaktor 0,15 ... AufRenjalousie
Abminderungsfaktor 1,00 ... keine Verschattung
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ﬁb s
Rahmen SBrandstatter

. . ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE
NMS Traun - Gebidudebereich 2

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pifost Pfb. |H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % |Anz. m Anz. m |(Anz. Anz m

Typ 1 (T1) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 ACTUAL

Typ 2 (T2) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Kunststoff-Rahmen

Typ 3 (T3) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Kunststoff-Rahmen

Typ 4 (T4) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Kunststoff-Rahmen

Typ 5 (T5) 0,080 0,080 0,080 0,080 22 Kunststoff-Rahmen

Typ 6 (T6) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Kunststoff-Rahmen <=40
Stockrahmentiefe < 71

Typ 7(T7) 0,120 0,120 0,120 0,120 25 Kunststoff-Rahmen <=40
Stockrahmentiefe < 71

D - 195/215 0,120 0,120 0,120 0,120 32 1 0,120 1 0,120 | Kunststoff-Rahmen <=40
Stockrahmentiefe < 71

E - 205/210 0,120 0,120 0,120 0,120 32 1 0,120 1 0,120 | Kunststoff-Rahmen <=40
Stockrahmentiefe < 71

T1 Innenhof 0,120 0,120 0,120 0,120 35 1 0,120| 1 0,120 | Kunststoff-Rahmen <=40
Stockrahmentiefe < 71

F- 376/170 0,120 0,120 0,120 0,120 25 2 0,120 Kunststoff-Rahmen <=40
Stockrahmentiefe < 71

G- 376/70 0,120 0,120 0,120 0,120 41 1 0,120 Kunststoff-Rahmen <=40
Stockrahmentiefe < 71

H - 393/171 0,120 0,120 0,120 0,120 43 7 0120| 1 0,120 | Kunststoff-Rahmen <=40

Fensterfront Stockrahmentiefe < 71

T2 115/271 Rampe 0,120 0,120 0,120 0,120 35 2 0,120 Kunststofi-Rahmen <=40
Stockrahmentiefe < 71

T3235/215Eingang | 0,120 0,120 0,120 0,120 30 1 0,120 1 0,120 | Kunststoff-Rahmen <=40
Stockrahmentiefe < 71

1-195/153 0,120 0,120 0,120 0,120 38 1 0,120 1 0,120 | Kunststoff-Rahmen <=40
Stockrahmentiefe < 71

K - 235/67 0,120 0,120 0,120 0,120 49 2 0,120 Kunststoff-Rahmen

L - 1565/207 0,120 0,120 0,120 0,120 37 1 0,120 1 0,120 | Kunststoff-Rahmen

M - 250/280 0,120 0,120 0,120 0,120 26 2 0,120 Kunststoff-Rahmen <=40
Stockrahmentiefe < 71

T4-285/333 Turbei | 0,120 0,120 0,120 0,120 25 1 0,120 2 0,120 | Kunststoff-Rahmen <=40

Stiegenhaus Stockrahmentiefe < 71

N - 152/148 0,120 0,120 0,120 0,120 36 1 0,120 Kunststofi-Rahmen <=40
Stockrahmentiefe < 71

O - 140/89 0,120 0,120 0,120 0,120 46 1 0,120 Kunststoff-Rahmen <=40
Stockrahmentiefe < 71

P-261/290 Vorhalle | 0,120 0,120 0,120 0,120 34 6 0,080 Kunststoff-Rahmen

Gymnastiksaal

Q -78/170 Turnsaal 0,120 0,120 0,120 0,120 45 1 0,120 | Kunststoff-Rahmen

neu Fenster

R-170/170 Turnsaal | 0,120 0,120 0,120 0,120 48 2 0,120 2 0,120 | Kunststoff-Rahmen

neu

S-78/82 0,120 0,120 0,120 0,120 51 Kunststoff-Rahmen

V - 236/220 0,120 0,120 0,120 0,120 29 1 1 0,120 Kunststoff-Rahmen <=40

Gymnastiksaal Stockrahmentiefe < 71

W - 100/220 0,120 0,120 0,120 0,120 36 1 0,120 | Kunststofi-Rahmen <=40

Gymnastiksaal Stockrahmentiefe < 71

X -140/170 0,120 0,120 0,120 0,120 36 1 0,120 Kunststoff-Rahmen <=40
Stockrahmentiefe < 71

T6 - 310/255 Ausgang| 0,120 0,120 0,120 0,120 28 1 0,120 2 0,120 | Kunststoff-Rahmen <=40

VB Turnhaal Stockrahmentiefe < 71

B2 - 135/95 0,120 0,120 0,120 0,120 39 Kunststoff-Rahmen

ON - 140/89 (neue 0,120 0,120 0,120 0,120 46 1 0,120 Kunststoff-Rahmen

Fenster)

Fe Gymnastiksaal 0,120 0,120 0,120 0,120 38 2 0,120 ACTUAL

Oberlicht

Y - 200/75 0,120 0,120 0,120 0,120 44 1 0,120 Kunststoff-Rahmen <=40

Kellerfenster Stockrahmentiefe < 71

B - 90/90 3-fach 0,120 0,120 0,120 0,120 46 Kunststoff-Rahmen
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2
Rahmen Srandstatter

»s . ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE
NMS Traun - Gebaudebereich 2
Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. |H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % |Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m
C - 185/217 0,120 0,120 0,120 0,120 28 1 0,120 Kunststoff-Rahmen
A -260/216 0,120 0,120 0,120 0,120 37 2 0,120 2 0,120 | Kunststoff-Rahmen <=40
Stockrahmentiefe < 71
Rb.lire,0,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] % ........ Rahmenanteil des gesamten Fensters
Stb. . .... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. .... Sprossenbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Typ ...... PrifnormmaRtyp
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Heizwirmebedarf Standortklima Srandstatter
NMS Traun _ Gebaudebereich 2 ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE

Heizwdarmebedarf Standortklima (Traun)

BGF 4582,16 m? Lt 6 498,92 WK Innentemperatur 20 °C
BRI 19790,99 m® Lv 1 430,84 WK
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut-  Transmissions- Laftungs- nutzbare nutzbare Verhédltnis  Wéarme-
tage AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kwh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 31 -2,09 1,000 106 802 23707 15085 5250 1,000 110 173
Februar 28 28 0,15 1,000 88 001 18 805 13 461 8614 1,000 84 731
Mérz 31 31 3,75 0,999 78 567 17 439 15075 13016 1,000 67 915
April 30 30 8,53 0,992 53 675 11776 14428 16658 1,000 34 365
Mai 31 26 13,22 0,890 32785 7277 13424 18770 0,850 6 690
Juni 30 0 16,33 0,581 17 194 3772 8453 12058 0,000 0
Juli 31 0 18,02 0,323 9 558 2122 4 869 6 797 0,000 0
August 31 0 17,56 0,416 11814 2622 6279 8 098 0,000 0
September 30 21 13,99 0,905 28 123 6 170 13156 13 680 0,703 5246
Oktober 31 31 8,74 0,997 54 424 12 080 15042 10745 1,000 40718
November 30 30 3,44 1,000 77 485 17 000 14 543 5661 1,000 74 281
Dezember 31 31 -0,27 1,000 98 010 21755 15 085 4239 1,000 100 441
Gesamt 365 259 656 438 144 526 148900 123 585 524 561

HWBgk =114,48 kWh/m?2a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhiltnis Heiztage zu Tage)
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/Jy. .
Referenz-Heizwirmebedarf Standortklima Srandstatter
NMS Traun - Gebéudebereich 2 ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE

Referenz-Heizwédrmebedarf Standortklima (Traun)

BGF 458216 m? Lt 6 498,92 W/K [nnentemperatur 20 °C
BRI 19790,99 m® Lv 1 296,20 W/K
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut-  Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhdltnis  Warme-
tage AuBlen- zungsgrad warme- wérme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kwh kWh
Janner 31 31 -2,09 1,000 106 802 21302 10 227 5250 1,000 112 626
Februar 28 28 -0,15 1,000 88 001 17 552 9 237 8615 1,000 87 701
Marz 31 31 3,75 1,000 78 567 15670 10225 13021 1,000 70991
April 30 30 8,53 0,996 53 675 10 705 9861 16730 1,000 37789
Mai 31 31 13,22 0,930 32785 6 539 9513 19619 1,000 10 192
Juni 30 1 16,33 0,649 17 194 3429 6422 13462 0,047 35
Juli 31 0 18,02 0,366 9 558 1906 3740 7701 0,000 0
August 31 0 17,56 0,474 11814 2356 4 846 9219 0,000 0]
September 30 25 13,99 0,947 28123 5 609 9370 14318 0,819 8 227
Oktober 31 31 8,74 0,999 54 424 10 855 10217 10765 1,000 44 297
November 30 30 3,44 1,000 77 485 15 454 9 897 5662 1,000 77 380
Dezember 31 31 -0,27 1,000 98 010 19 548 10 227 4239 1,000 103 092
Gesamt 365 269 656 438 130 926 103784 128 602 552 330

HWB get,sk= 120,54 kWh/m2a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Heizwiarmebedarf Referenzklima Srandstatter
NMS Traun - Gebéudebereich 2 ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE

Heizwarmebedarf Referenzklima

BGF 4582,16 m? Lt 6 500,84 W/K Innentemperatur 20 °C
BRI 19790,99 m* Lv 1430,69 W/K
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut-  Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhéltnis  Warme-
tage AuBen- zungsgrad warme- warme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste ~ Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kWh kWh
Jénner 31 31 -1,53 1,000 104 133 23107 15 085 5955 1,000 106 199
Februar 28 28 0,73 1,000 84 182 17 984 13 460 9375 1,000 79 331
Marz 31 31 4,81 0,999 73 468 16 303 15070 13440 1,000 61 262
April 30 30 9,62 0,988 48 585 10 656 14368 16214 1,000 28 659
Mai 31 19 14,20 0,832 28 052 6 225 12557 17153 0,608 2779
Juni 30 0 17,33 0,435 12 497 2741 6328 8832 0,000 0
Juli 31 0 19,12 0,143 4256 944 2156 3044 0,000 0
August 31 0 18,56 0,248 6 965 1545 3747 4761 0,000 0
September 30 16 15,03 0,829 23 263 5102 12053 12634 0,542 1994
Oktober 31 31 9,64 0,995 50 107 11 119 15014 11125 1,000 35087
November 30 30 4,16 1,000 74 141 16 261 14 542 6 165 1,000 69 696
Dezember 31 31 0,19 1,000 95 814 21 261 15 085 4 826 1,000 97 164
Gesamt 365 247 605 463 133 249 139465 113 524 482 171

HWBRrk =105,23 kWh/m2a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhéltnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwarmebedarf Referenzklima Brandstéitter
NMS Traun _ Gebéudebereich 2 ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE

Referenz-Heizwidrmebedarf Referenzklima

BGF 4582,16 m? LT 6 500,84 W/K Innentemperatur 20 °C
BRI  19790,99 m® Ly 1 296,20 W/K
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut-  Transmissions- Liftungs- nutzbare nutzbare Verhédltnis  Wérme-
tage AuBlen- zungsgrad warme- wérme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste veriuste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 31 -1,53 1,000 104 133 20763 10 227 5 956 1,000 108 713
Februar 28 28 0,73 1,000 84 182 16 785 9237 9376 1,000 82 354
Marz 31 31 4,81 1,000 73 468 14 649 10224 13448 1,000 64 445
April 30 30 9,62 0,994 48 585 9 687 9842 16320 1,000 32111
Mai 31 23 14,20 0,887 28 052 5593 9067 18269 0,734 4633
Juni 30 0 17,33 0,492 12 497 2492 4 868 9 986 0,000 0
Juli 31 0 19,12 0,162 4 256 849 1656 3449 0,000 0
August 31 0 18,56 0,284 6 965 1389 2905 5445 0,000 0
September 30 18 15,03 0,893 23 263 4638 8834 13607 0,604 3298
Oktober 31 31 9,64 0,998 50 107 9 991 10210 11159 1,000 38729
November 30 30 4,16 1,000 74 141 14783 9897 6 165 1,000 72 861
Dezember 31 31 0,19 1,000 95 814 19 104 10 227 4 826 1,000 99 865
Gesamt 365 253 605 463 120 723 97194 118005 507 009

HWB Retrk= 110,65 kWh/m2a

") Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhéltnis Heiztage zu Tage)
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Kiihibedarf Standort
NMS Traun - Gebaudebereich 2

Srandstatter

ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE

Kiihlbedarf Standort (Traun)

BGF 4582,16 m? L11) 6081,28 WK Innentemperatur 26 °C feorr 1,40
BRI 19790,99 m®

Monate Tage Mittlere Transm.- Luftungs- Warme- Innere  Solare  Gesamt- Ausnut-  Kihl-

Aulen- warme- wérme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  yerjuste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -2,09 127 086 30146 157232 30171 4873 35044 1,00 0
Februar 28 -0,15 106 866 24405 131270 26924 8058 34982 1,00 0
Marz 31 3,75 100 665 23879 124544 30171 12330 42501 1,00 0
April 30 8,53 76 497 17935 94432 29089 17002 46091 0,99 0
Mai 31 13,22 57 825 13717 71542 30171 21737 51908 0,95 0
Juni 30 16,33 42 360 9932 52292 29089 21645 50734 087 0
Juli 31 18,02 36 090 8561 44652 30171 21877 52048 0,78 15 823
August 31 17,56 38202 9062 47263 30171 19734 49905 0,83 11775
September 30 13,99 52 587 12330 64917 29089 15121 44210 0,97 0
Oktober 31 8,74 78 074 18520 96594 30171 10076 40247 1,00 0
November 30 3,44 98 777 23159 121936 29089 5235 34323 1,00 0
Dezember 31 -0,27 118 859 28195 147053 30171 3871 34042 1,00 0
Gesamt 365 933 887 2198401153727 354476 161559 516 035 27 598
KB= 6,02 kWh/m2a

L 71 Korrekturfaktor fir Flachenheizungen im Kahifall = 1
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzkiima
NMS Traun - Gebaudebereich 2

L

Srandstatter

ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 458216 m? L11) 608321 WK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 19 790,99 m®

Monate Tage Mittlere Transm.- Laftungs- Warme- Innere Solare  Gesamt- Ausnut-  Kiithl-

Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,53 124 598 9956 134554 0 5530 5530 1,00 0
Februar 28 0,73 103 302 8254 111556 0 8 767 8767 1,00 0
Marz 31 4,81 95 904 7663 103 567 0 12746 12746 1,00 0
April 30 9,62 71743 5733 77476 0 16631 16631 1,00 0
Mai 31 14,20 53 406 4267 57673 0 21234 21234 1,00 0
Juni 30 17,33 37974 3034 41008 0 21188 21188 0,99 0
Juli 31 19,12 31138 2488 33626 0 22124 22124 0,98 0
August 31 18,56 33673 2691 36363 0 19465 19465 0,99 0
September 30 15,03 48 048 3839 51887 0 15239 15239 1,00 0
Oktober 31 9,64 74 044 5916 79960 0 10448 10448 1,00 0
November 30 4,16 95 657 7643 103 301 0 5704 5704 1,00 0
Dezember 31 0,19 116 814 9334 126148 0 4404 4404 1,00 0
Gesamt 365 886 300 70819 957120 0 163480 163480 0
KB*= 0,00 kWh/m3a

L 11 Korrekturfaktor fur Flachenheizungen im Kuhlifall = 1
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RH-Eingabe SBrandstatter

&S & ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE
NMS Traun - Gebaudebereich 2

Raumheizung
Allgemeine Daten
Wairmebereitstellung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer zus. Warmeabgabe Flachenheizung
Systemtemperatur 70°/55° Systemtemperatur 35°/28°
Regelfédhigkeit Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Nein 183,45 75

Steigleitungen Ja 2/3 Nein 366,57 75

Anbindeleitungen Ja 1/3 Nein 2 369,51

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung
Bereitstellungssystem Nah-/Fernwdrme

Heizkreis gleitender Betrieb

Energietrdger Fernwarme aus hocheffizienter KWK
Betriebsweise gleitender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwilzpumpe 394,92 W Defaultwert
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WWB-Eingabe Srandstatter
NMS Traun - Gebéudebereich 2 ENERGIE- UND UMWELTTECHNOLOGIE
Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Wiérmebereitstellung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten

gedammt Verhéltnis Dammung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Nein 54,65 100

Steigleitungen Ja 2/3 Nein 183,29 100

Stichleitungen 219,94 Material Stahl 2,42 W/m

Speicher

Art des Speichers indirekt beheizter Speicher mit Elektropatrone

Standort konditionierter Bereich

Baujahr Ab 1994

Nennvolumen 10001 freie Eingabe

T&glicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 3,57 kWh/d Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe 322,60 W Defaultwert
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